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Registro de Garantia y Consulta
Para registrar la garantia del producto, TOTO U.S.A. Inc. recomienda el Registro de la garantia en linea. Visite D)

nuestro sitio web http://www.totousa.com. Si tiene alguna pregunta sobre la politica de la garantia o su cobertura,
comuniquese con TOTO U.S.A. Inc.

Departamento de Atencion a Clientes: 1155 Southern Road, Morrow, GA30260 (888) 295 - 8134 ¢ (678) 466 -
1300 cuando llama desde afuera de los EUA.

Aviso sobre la vida util del producto y el uso prolongado

Este Aviso sobre la vida util del producto se aplica a todos los productos electrénicos fabricados o vendidos por
TOTO ("Producto"). TOTO disefia productos para que ofrezcan un funcionamiento seguro y confiable durante su
vida util prevista. Los componentes electronicos estan sujetos a la degradacion con el tiempo debido a factores
como el calor, el estrés eléctrico, las condiciones ambientales, el uso, los ciclos de carga de la bateria y el
envejecimiento. A medida que un producto se acerca o supera su vida Util, los riesgos de reduccion del N EO R E ST
rendimiento o de falla aumentan, incluidos el mal funcionamiento, el sobrecalentamiento, problemas con la
bateria o apagado. TOTO no garantiza un rendimiento seguro o confiable mas alla de la vida util prevista.

El uso después de su vida Util queda a discrecién del usuario. En la medida en que lo permita la ley, TOTO y las
partes relacionadas no son responsables de los dafios que surjan Unicamente del uso continuo después del
vencimiento de la vida til. Esto no limita la responsabilidad que no puede excluirse legalmente, incluidos los
defectos durante el periodo de garantia.

Toda garantia limitada se aplica Unicamente como se indica en los términos escritos. Los productos que excedan

la vida util no estan amparados, a menos que lo exija la ley. Los usuarios deben inspeccionar los productos con 750H SN993MX

regularidad y suspender su uso si surgen problemas. Continuar el uso mas alla de la vida Gtil conlleva un riesgo (MS993CUMFX)

creciente; se recomienda enfaticamente el reemplazo oportuno. 700H SN992M
(MS992CUMFG)

® Para obtener una rapida atencion, sugerimos que guarde la siguiente informacion:

( Fecha de compra: Nombre del comercio: w
M Gracias por adquirir el producto NEOREST de la empresa TOTO. Por favor, lea la
Fecha: afio mes dia informacién ofrecida para garantizar la utilizacién segura del producto.
, . H Asegurese de leer este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guardelo
Teléfono : ( )
en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Este cadigo es solo para uso
administrativo del fabricante.
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Precauciones de Seguridad

PRECAUCIONES IMPORTANTES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Significado de las indicaciones

/\ ADVERTENCIA

A ADVE RTE N C I A Puede causar la muerte o lesiones graves.
A P R E C AU C I O N Puede causar lesiones o dafios materiales.

Los siguientes simbolos se utilizan para indicar instrucciones de seguridad importantes que deberan
seguirse al utilizar el producto.

Simbolo Significado

® Este simbolo indica una utilizacién prohibida del producto.

Este simbolo se utiliza para indicar un paso necesario en la utilizacion de este producto.

« Este producto ha sido clasificado como equipo Clase 1 y debe conectarse a tierra.

« Instale este equipo donde tenga facil acceso al tomacorriente.
Este producto no ha sido disefiado para que lo utilicen personas (incluidos los nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que la
persona a cargo de su seguridad los supervise e instruya en relacién con su uso.
Se debe supervisar a los nifios para garantizar que no jueguen con el equipo.

« Utilice el nuevo conjunto de manguera incluido con el equipo. No utilice el conjunto de manguera antiguo.

/\ ADVERTENCIA

No conecte o desconecte el enchufe de alimentacion con las manos mojadas.
¢ De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica.

No coloque agua o soluciones de limpieza en la unidad superior ni en el
enchufe de alimentacién.

« De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, un calentamiento o un cortocircuito.
S « De lo contrario, el producto puede agrietarse y causar lesiones o dafios debido a filtraciones de agua.

Nunca desarme, repare ni altere el producto.
« De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, un calentamiento o un cortocircuito.

No instale el producto en vehiculos méviles, como vehiculos con ruedas o botes.
¢ De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, un cortocircuito o una
falla de funcionamiento.

« El asiento del inodoro, la tapa, la unidad superior o cualquier otra pieza pueden aflojarse, caerse
y provocar lesiones.

No utilice el producto si observa fallas en el funcionamiento.

Desconecte siempre el enchufe del tomacorriente.

«Cierre la llave de paso del agua para detener el suministro.

Fallas posibles:

-Se filtra agua por una tuberia o por la unidad superior.

—El producto esta agrietado o roto.

—El producto hace ruidos extrafios o produce olores raros.

-El producto produce humo.

—El producto esta demasiado caliente.

—La unidad de la taza esta obstruida.

-El tope del asiento del inodoro no esta en su lugar.

Si contintia utilizando el producto después de una falla de funcionamiento, puede producirse un
incendio, una descarga eléctrica, un calentamiento, un cortocircuito, lesiones o dafios debido a
filtraciones de agua.

No utilice agua no permitida por las leyes y ordenanzas de la regié n de uso.
Utilice i nicamente agua potable.

No utilice agua de mar ni agua reciclada..

* Puede provocar irritacion en la piel y fallas de funcionamiento.

No toque el enchufe de alimentacion durante las tormentas eléctricas.

*De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica.

No deje que la manguera de suministro de agua entre en contacto con el
enchufe de alimentacién o tomacorriente.

*De lo contrario, puede causar condensacion, lo que puede provocar un incendio, una descarga
eléctrica, un calentamiento o un cortocircuito.

No haga nada que pueda dainar el cable de alimentacién o el enchufe de
alimentacion.

No golpee ni tire de los cables eléctricos, ni tampoco los retuerza, aplaste, dafie, cambie ni
caliente. Tampoco coloque ningln objeto pesado sobre estos ni los ate o apriete.

 La utilizacién de cables eléctricos dafiados puede causar un incendio, una descarga eléctrica,
un calentamiento o un cortocircuito.

No utilice un tomacorriente flojo o defectuoso.
¢ De lo contrario, puede producirse un incendio o un cortocircuito.

No utilice tomacorrientes o equipos eléctricos que superen la potencia indicada.
« Si se conectan demasiados enchufes en un mismo tomacorriente (como en el caso de los
tomacorrientes triples), puede producirse un incendio por calentamiento.

No utilice ninguna otra fuente de alimentacion que no sea la indicada.
CA 120V, 60 Hz

*De lo contrario, puede producirse un incendio o calentamiento.

No coloque los dedos ni ningtin objeto en la salida de aire caliente.
No coloque ningun objeto en la salida de aire caliente, ni tampoco ropa.

*De lo contrario, pueden producirse quemaduras, descargas eléctricas o fallas de funcionamiento.

No acerque cigarrillos ni otras llamas abiertas al producto.
¢ De lo contrario, puede producirse un incendio.
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Precauciones de Seguridad (continuacion

/\ ADVERTENCIA

Absténgase de sentarse en el asiento por periodos prolongados.
* Puede causarle quemaduras a baja temperatura.

Para evitar que las siguientes personas se quemen a una temperatura moderada,

otra persona debera apagar el calentador del asiento del inodoro y colocar la temperatura

del secador en "Baja".

-Nifos pequefios, personas mayores o usuarios que no puedan con gurar correctamente la
temperatura

-Personas enfermas, incapacitadas o que no puedan moverse libremente.

-Aquellas personas que usen medicamentos que causan somnolencia (medicamentos para
dormir, para el resfrio o similares), aquellas personas que hayan bebido en exceso o estén
demasiado cansadas y cualquier otra persona que pueda quedarse dormida.

Este producto es eléctrico. No lo instale en un lugar donde se pueda mojar
ni donde la humedad sea demasiado alta como para que se forme agua
sobre la superficie de este producto. Cuando se utilice en el bafio, instale
un ventilador o una abertura de ventilacion y asegurese de que circule aire
por todo el bafio.

¢ De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Conecte siempre el producto al suministro de agua fria.

« Si se conecta al suministro de agua caliente, puede causar quemaduras y dafios.

Asegurese de que se haya instalado un tomacorriente (de 3 clavijas)

correctamente conectado a tierra.

*No usar un tomacorriente conectado a tierra puede provocar una descarga eléctrica si hay una
falla de funcionamiento o un cortocircuito.

Conecte firmemente el enchufe de alimentacién al tomacorriente.

*De lo contrario, puede producirse un incendio, un calentamiento o un cortocircuito.

Para desenchufar, hagalo sosteniendo el enchufe, no el cable.
* No desenchufe tirando del cable.
e Tirar del cable puede causar dafios y provocar un incendio o calentamiento.

Si el cable eléctrico esta danado, para evitar peligros, siempre solicite al

departamento de reparaciones del fabricante o a un especialista equivalente
que lo reemplace.

Desconecte siempre el enchufe del tomacorriente antes de efectuar la
limpieza, el mantenimiento o la inspeccion.
Si no lo hace, puede producirse una descarga eléctrica o una falla de funcionamiento.
* Excepto al utilizar "Wand cleaning" o "Bow! unit cleaning".
Quite periodicamente el polvo y la suciedad del enchufe eléctrico y
asegurese de que esté firmemente enchufado al tomacorriente.
¢ De lo contrario, puede producirse un incendio, un calentamiento o un cortocircuito.
Quite el enchufe del tomacorriente y limpielo con un pafio seco.
Cuando las fi Itraciones del liquido de la bateria se adhieren a su
cuerpo o su vestimenta, limpielo con agua limpia.

/\ ADVERTENCIA

Estudios preliminares en mujeres sugieren que el lavado continuo puede
aumentar la posibilidad de sequedad de la mucosa vaginal y disminucion
potencial de la flora bacteriana benéfica.

Aunque estos estudios no han sido validados, consulte a su médico
cualquier duda sobre estas circunstancias.

Aun mas importante, si usted padece una deficiencia del sistema
inmunolégico como consecuencia de alguna enfermedad, quimioterapia u
otro problema médico que comprometa el sistema inmunolégico, consulte a
su médico antes de utilizar el producto.

/\ PRECAUCION

« El liquido puede dafiar los ojos o la piel.

No utilice el producto si la unidad superior no tiene estabilidad.
« De lo contrario, la unidad superior puede aflojarse y caerse, lo que puede provocar lesiones.

Si se dana el producto, no toque la seccion danada.
« De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica o una lesion.
Cambie el sector dafiado de inmediato.

No presione demasiado, no golpee la unidad y no la pise ni se pare en el asiento
del inodoro, la tapa del inodoro o la unidad superior. Tampoco coloque objetos
pesados sobre el asiento del inodoro, la tapa del inodoro o la unidad superior.

«De lo contrario, podrian agrietarse o la unidad superior podria aflojarse y caerse, lo que puede
provocar lesiones.

« De lo contrario, el producto podria dafiarse y producir lesiones o dafios debido a filtraciones de agua.

No levante el producto tomandolo del asiento o de la tapa del inodoro.
No suba el asiento ni la tapa si hay objetos encima del inodoro.
* De lo contrario, la unidad superior puede aflojarse y caerse, lo que puede provocar lesiones.

Al limpiar o realizar el mantenimiento de las partes de plastico (unidad
superior, etc.) o la manguera de suministro de agua, utilice una solucién de
limpieza doméstica diluida en agua. No utilice los siguientes productos:

Soluciones de limpieza para inodoros, soluciones de limpieza para el hogar, bencina, diluyente de
pintura, soluciones de limpieza en polvo y esponjas para fregar de nailon.

*Pueden dafar o agrietar el plastico y producir lesiones o fallas de funcionamiento.
¢ Podrian dafiar la manguera del suministro de agua y causar una filtracién de agua.

Para evitar una filtracion repentina de agua, no retire la valvula de vaciado
del filtro de agua cuando la llave de paso de agua esté abierta.
«Si lo hace, el agua puede derramarse.

(Consulte en la pagina 33 las instrucciones sobre la limpieza de la valvula de vaciado del filtro de agua).

No doble ni aplaste la manguera de suministro de agua, ni la dafe

cortandola con un objeto filoso.
*De lo contrario, pueden producirse filtraciones de agua.
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Precauciones de Seguridad (continuacion

/\ PRECAUCION

O

No vierta agua caliente en el inodoro.

- De lo contrario, el inodoro podria dafiarse o causar lesiones o dafios debido a Itraciones de agua.

No descargue nada que no sea excrementos y papel higiénico. Tampoco

descargue demasiado papel higiénico.

« De lo contrario, puede obstruirse el inodoro y ocasionar que el agua residual de la unidad de la
taza se desborde, lo que puede producir dafios debido a la filtracion de agua.

No mire la luz de limpieza directamente.

+ Puede causar irritacion en los ojos o la piel.

- La unidad no tiene piezas que puedan cambiarse. Solo puede recibir servicio técnico de parte
de personal calificado.

Si se produce una filtracion de agua, cierre siempre la llave de paso de agua.
Cuando la temperatura ambiente pueda bajar a 32°F (0°C) o menos, evite
que las tuberias y mangueras sufran daios por congelacion.

- Las tuberias congeladas de agua pueden romper la unidad superior y sus tuberias, lo que
provocaria filtraciones de agua.

- Regule la temperatura de la habitacién para evitar que las tuberias y las mangueras se congelen
durante los meses frios.

Cuando no utilice el NEOREST durante un periodo largo, vacie el agua de
la unidad superior y de la manguera de suministro de agua y desconecte el
enchufe eléctrico del tomacorriente.

Cuando lo use nuevamente, vuélvalo a llenar con agua antes de usar.

+De lo contrario, el agua en el tanque puede contaminarse y provocar inflamacién de la piel u
otros problemas.

- Si queda encendido, puede producirse un incendio o calentamiento.

Cuando instale la valvula de vaciado del filtro de agua, asegurese de que

esté firmemente ajustada en la posicion correcta.

* Si no se ajusta bien, pueden producirse filtraciones de agua.

Si la unidad de la taza esta obstruida, desconecte el enchufe de alimentacion

y quite la obstruccion.

-Si deja funcionar la descarga automatica de la unidad de la taza, el agua residual de la unidad

de la taza se desbordaria y produciria dafios debido a la filtracién de agua.

+Quite la obstruccion con cualquier destapador de inodoro disponible.

Siempre descargue el inodoro, incluso después de orinar.

+ De lo contrario, puede provocar una descarga inadecuada, obstruir la unidad de la taza y
ocasionar que el agua residual de la unidad de la taza se desborde, lo que puede producir
darios debido a la filtracion de agua.

Seque la condensacion de la unidad de la taza, el tanque, la tuberia de
suministro de agua y la llave de paso con un pafo seco.

« El piso puede quedar manchado y corroido por la condensacion.

« Ventilar el bafio para evitar la condensacion.

Limpie la orina, la condensacion, la solucion de limpieza, el agua, etc. que

haya quedado en el piso con un trapeador o pafo bien escurrido.

Observe los signos de positivo o negativo en las baterias antes de colocarlas.
Retire las baterias agotadas inmediatamente.
Cuando reemplace las baterias:
Sustituya las dos baterias por un par nuevo.
Use la misma marca para ambas baterias nuevas (cualquier marca disponible).
* De lo contrario, las baterias pueden perder liquido, generar calor, romperse o prenderse fuego.
Cuando se pretenda no usar el producto por un largo tiempo, retire las

baterias del control remoto y la caja de baterias.
* De lo contrario, las baterias pueden perder liquido.

A PEL'GRO Para reducir el riesgo de electrocucion:

1. No use el producto mientras se bana.

2. No coloque ni guarde el producto en un lugar del que se pueda caer o ser empujado
al interior de una baiiera o fregadero.

3. No sumerja el producto ni lo deje caer en agua u otro liquido.

4. No agarre el producto cuando este se haya caido al agua. Desenchtfelo de
inmediato.

Para reducir el riesgo de quemaduras,
A ADVE RTE N C IA electrocuciones, incendios o lesiones:

1. Supervise de cerca a los nifios o personas invalidas que usen este producto.

2. Como se describe en este manual, utilice el producto solo para lo que ha sido disefiado.
No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.

3. Nunca utilice este producto si el cable o enchufe de alimentacién esta dafado, si el
producto no funciona bien, si se ha caido o dafiado, o si se ha caido al agua. Envie el
producto a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.

4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.

5. Nunca bloquee las aberturas de ventilacion del producto ni lo coloque sobre una
superficie blanda, como una cama o un sofa, donde las aberturas de ventilacion puedan
quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilacion libres de pelusas, cabellos y
otros elementos similares.

6. Nunca utilice el producto si usted esta adormilado o somnoliento.
7. No deje caer ni inserte ningun objeto en ninguna abertura o manguera.

8. No lo use al aire libre. Tampoco lo utilice donde estén usandose productos en aerosol ni
donde se esté administrando oxigeno.

9. Conecte este producto solo a un tomacorriente conectado correctamente a tierra.
Consulte las "Instrucciones de conexion a tierra" en la pagina 10.

10. El tanque solo debe llenarse con agua.

eLa manutencion debe ser realizada por un técnico autorizado.
«Este producto es para uso doméstico.
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Precauciones de Seguridad (continuacion

Instrucciones de conexion a tierra

Este producto debe conectarse a tierra. En el caso de producirse un cortocircuito eléctrico,
la conexion a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica porque ofrece un cable de escape
para la corriente.

Este producto esta equipado con un cable que tiene un conductor y un enchufe de puesta a
tierra.

El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente que esté bien instalado y conectado a tierra.

A PELIGRO: El uso incorrecto del enchufe con conexion a tierra puede causar descargas eléctricas.

Si debe reparar o cambiar el cable o el enchufe de alimentacién, no conecte el cable de
conexion a tierra a ningun terminal plano.

Si no comprende a la perfeccion las instrucciones de conexion a tierra (o si tiene dudas
acerca de si el producto esta bien conectado a tierra), consulte con un electricista o
reparador calificado.

Precauciones durante la operacion

M Para evitar fallas de funcionamiento
@ No bloguee el sensor de cuerpo ni el transmisor/receptor del control remoto.

—<Acerca de los sensores de cuerpo>
Se utilizan dos tipos de sensores de cuerpo.
@ El sensor de cuerpo A detecta los cambios de calor.

* La deteccion puede ser dificil cuando la temperatura
ambiente supera los 86°F (30°C), como en el verano.

» Cuando el area del sensor queda directamente expuesta a
la luz solar o se utiliza un calentador en el bafio, el sensor
puede detectar una temperatura incorrecta y provocar el
funcionamiento automatico de funciones tales como la
apertura y cierre automaticos de la tapa del inodoro.

« Cuando la puerta del bafio esta abierta, el sensor puede
detectar a las personas que pasan frente al inodoro o
por el costado de este.

@ El sensor de cuerpo B detecta cuando la persona se
para frente a la taza del inodoro.

 El sensor de cuerpo B emite un haz infrarrojo, como
se muestra en la figura. Cuando una persona se
mueve dentro del rango de este haz infrarrojo, el
sensor la detecta.

*La deteccion del sensor puede ser dificil cuando alguien
pequefio, como un nifo, utiliza el inodoro.

Sensor de cuerpo A Sensor de cuerpo B

— < Acerca del interruptor del asiento >
@ Cuando se sienta en el asiento del inodoro, se activa el
interruptor del asiento y le permite usar varias funciones.
(Cuando esto sucede, se oye un ‘clic').

\

Interruptor =
encendido |
i \Espacio)

El asiento del inodoro baja,

Interruptor del asiento
(incorporado)
@ Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro.
¢ El interruptor del asiento solo se activa cuando
usted se sienta correctamente en el asiento.

A S

« Cuando un nifio se sienta en el producto, quizas no se
active el interruptor debido al poco peso de su cuerpo.

« Como el asiento del inodoro esta disefiado para moverse
hacia arriba y hacia abajo, tiene una separacion entre el
tope del asiento del inodoro y la taza del inodoro.

M Para evitar daios

@ Limpie las areas de
plastico, como la
unidad superior y el
control remoto, con un
pafio suave y himedo.

® No se apoye sobre la
tapa del inodoro.

H Prevencion de problemas

@ Si existe riesgo de tormenta eléctrica, desconecte el
enchufe de alimentacion.

® No se puede utilizar una cubierta sobre el asiento del
inodoro ni sobre la tapa del inodoro.
(Es posible que los sensores del cuerpo o el interruptor del
asiento no funcionen correctamente).

QO

Pafo seco o papel

® No orine en la unidad superior, el asiento del inodoro o
en la vara.
(De lo contrario, pueden producirse fallas de
funcionamiento o manchas rosadas o marrones).
® No presione demasiado el panel de control del control remoto.
@ Al utilizar una solucion de limpieza para inodoros,
enjuague dentro de los 3 minutos de aplicado y deje el
asiento del inodoro y la tapa del inodoro abiertos.
Limpie los restos de la solucion de limpieza.
(Si el vapor de una solucion de limpieza para inodoros ingresa a
la unidad superior, podrian producirse fallas de funcionamiento).
® No exponga la unidad a la luz solar directa.
(De lo contrario, pueden producirse cambios en el color,
temperatura irregular en el asiento calentado, fallas de
funcionamiento en el control remoto o fallas de funcionamiento
del inodoro debido a los cambios en la temperatura).
® No use radios y dispositivos similares cerca del producto.
(El producto puede causar interferencias en la sefial de la radio).
@ Si utiliza un accesorio de asiento para nifios pequefios
o un accesorio de asiento alto y blando, retirelo
después de usar el producto.
(Dejar el accesorio instalado puede impedir el uso de
algunas funciones).
® No fuerce el control remoto.
(Puede causar fallas de funcionamiento).
Para evitar que el control remoto se caiga, coléquelo en
el soporte cuando no lo utilice. Cuide de que el control
remoto no se moje.

posuj

N

c
0
0
o
S
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Nombres de las piezas

POWER ON/OFF
FRONT ON/OFF LED POWER
‘ REAR ON/OFF LED SEAT

Cordoén de descarga
(pagina 50)

posuj

Tapa de cierre

LED ENERGY SAVER

1
POWER i SEAT i ENERGY SAVER ;" CLEAN
T
Luz tenue

Caja para baterias
(pagina 51)

N

c
0
@
o
=]

e

£

. Receptor del
Indicador de CLEAN \

control remoto

FLUSH

Tope de la tapa del inodoro
Luz de limpieza

Nombre del modelo,
Tapa del inodoro numero de parte, etc.

Sensor de cuerpo A (pagina 11) Topes del asiento del inodoro

Interruptor del asiento
(incorporado)

Cubierta de la salida //

de aire caliente Empaque antisalpicaduras

Cubierta de la vara \—/ Sensor de cuerpo B
(pagina 11)

Enchufe de alimentacion
(pagina 15)

Z/ Filtro desodorizante (pagina 34)
SN992M

Asiento
calentado

Manguera de

Palanca de vaciado de agua suministro de agua
) (pagina 56) Unidad de la taza
Cubierta Llave de paso (pagina 15) (pagina 32) La forma de la tapa del inodoro varia segun el modelo.

Las descripciones de este manual se basan en las ilustraciones de los modelos SN993MX.
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Preparacion

Uso del producto por primera vez

1.Inserte la bateria

Quite el control remoto del
soporte.

Control remoto

s

Abra la cubierta de la bateria
y coloque dos baterias AA.

Cubierta de la bateria

@ Cuando las baterias quedan bien colocadas,
la pantalla del control remoto muestra los
niveles de temperatura (en la parte posterior).

@®La pantalla se apaga cuando pasa 1 minuto
0 mas sin que se pulsen los botones del
control remoto.

Coloque el control remoto en
el soporte.

M Acerca de las baterias

* Utilice baterias alcalinas y de celda seca.

¢ Asegtese de cumplir con la "Precauciones de
seguridad" para evitar que las baterias se
rompan o pierdan liquido, etc.

(Paginas 6, 8)

Si el control remoto esta trabado
(para evitar robos)

Retire los tornillos (2, a la

1 izquierda y a la derecha)
del accesorio para el control
remoto.

(Vista lateral)

Control

remoto

Soporte
Destornillador Pared
Phillips = X
(punta fina) Tornillos
(2, izquierdo
Retire 2| y derecho)

Quite el control remoto del
soporte.

Control —

remoto n
= Soporte
Pared

M Para volver a trabar el control remoto
Ajuste vy fije los tornillos (2, a la izquierda y a
la derecha). (Apretar excesivamente puede
dafar las partes, como el soporte)

2.Encienda la unidad

1 Conecte el enchufe de

alimentacion.
« La vara se extiende y luego vuelve a su

posicion.
732
ﬂ
Y,

2 Compruebe que el LED
POWER en la pantalla

principal esté iluminado.
*Si el LED no estéa iluminado, presione
[POWER ON/OFF] para encenderlo.

[

Para apagar la unidad

Pulse [POWER ON/OFF]
para apagar la unidad.

« EI LED POWER se apaga.

3. Abra la llave de paso de agua

Abra completamente la llave
de paso de agua.

poauj

N

c
)
@
o
=
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Operaciones basicas

Pulse un botén del control remoto; la unidad superior emite un sonido cuando recibe la sefial.
[REAR] Lavado su parte posterior.

[STOP]

[SOFT] Lavado su parte posterior con un suave flujo de agua.
[FRONT] sirve como bidé para las damas.

[WIDE] Lava suavemente una zona amplia.

[DRYER] seca su parte posterior.

Detiene la operacion.
772 Py cscriiare ruLsaTe orveR =
STOP REAR /SOFT FRONT /WIDE PRESSURE POSITION USER

-+« v 8 B

m |

B _!ﬂ -

b bl d

Ve

[PRESSURE]

@Puede regular la presion del agua en uno de sus cinco niveles. ("-": mas suave, "+": mas fuerte)
@Cuando pulsa el botén de descarga, la unidad vuelve a la posicion estandar (posicion 3).

®Si no desea regresar la vara a la posicion estandar (pagina 48).

[OSCILLATE] [POSITION]
@®La vara se mueve hacia atras y hacia
adelante para limpiar bien su parte posterior.

cada vez que se presiona el botdn.

[PULSATE]

@®Lava con presion de agua
variable entre suave y fuerte.
®La configuracién cambia entre

"ON"y "OFF" cada vez que
se presiona el botén.

(pagina 48).

@Puede ajustar la posicion en una de sus cinco opciones.
([A] hacia adelante, [ ¥] hacia atras)

®a configuracion cambia entre "ON" y "OFF" @Cuando pulsa el botén de descarga, la unidad vuelve

a la posicién estandar (posicion 3).

®Si no desea regresar la vara a la posicion estandar

®Funciones que se activan cuando se presiona un
botén durante las opciones de lavado "REAR",
"SOFT", "FRONT" o "WIDE".

®Sentarse hacia atras en el asiento facilita el ajuste de
la ubicacion de la vara y reduce las salpicaduras. )

LED de advertencia de
bateria baja (pagina 53)

)

|

FRONT /WIDE PRESSURE
A - +

|

®Para usar

P
PERSONAL SETTING

[USER1] / [USERZ2]
Puede guardar sus configuraciones preferidas para la posicion
de la vara, la presion del agua y la temperatura del agua.
®Para guardar una configuracion
Durante la lavado, seleccione sus configuraciones
preferidas para la posicién de la vara, la presion del agua y la
temperatura del agua tibia. Luego, presione y mantenga
presionado [USER 1] o [USER 2] durante 2 segundos 0 mas.

L Pulse [USER 1] o [USER 2] y, después, el botdn de la lavado que desee. )

Al descargar y abrir/cerrar la tapa y el asiento del inodoro
con el control remoto

[ I” FLUSH] Realiza una descarga.

[ ” FLUSH] Realiza una descarga breve.

[ fe{ ] Abre y cierra el asiento del inodoro.

T
Y/ AT/ 4 oscrrare PULSATE DRYER L) 2
Q
0,
STOP REAR /SOFT  FRONT/WIDE  PRESSURE POSITION USER g‘
ce .0t [
[ ] R ,J - + A v & &

( Lado posterior del control remoto J

=1 I s

MENU/RETURN

TEMP

Botén MENU/RETURN
®Regula las configuraciones.
®\/uelve al menu anterior.

Pantalla
®Regulacion de configuraciones, control de estado, etc.
La pantalla se apaga cuando pasa 1 minuto o
mas sin que se pulsen los botones del control
remoto.

Botén para regular la

temperatura
®Regula la temperatura.

17



opel'aCioneS bésicas Acerca de la pantalla de men

iFacil y simple de configurar!

Esta seccion es una
descripcion general de
los ajustes que se

. MENU 1/4
Egr?tdrglnrgr):cf)lt%urar con el [IMANUALCLEANNG | ) MANUAL CLEANING  1/2 > TIMER SAVER 11
. 2.ENERGY SAVER
®Consulte las paginas & SEHECT STeENTERPUSH 1.BOWL CLEANING  ON/OFF 1.TIMER SAVER
correspondientes para obtener 2.\WAND CLEANING ON/OFF
descripciones detalladas. '
Lado posterior del control remoto
Botén o
MENU/RETURN ) ENERGY SAVER _ 1/2 e
& 1.AUTO ENERGY SAVER o
& : Selecciona un elemento. o,
[2.TIMER SAVER | —— AUTO FLUSH 1/2 g~
[«)[®] : Selecciona una configuracion. 1.AUTO FLUSH
Confi 2.AUTO FLUSH DELAY
[&] : Confirma. ) AUTOFUNCTION _ 1/4
Cantidad de 1.AUTO FLUSH
elementos en pantalla |2.AUTO OPEN/CLOSE | } AUTO OPENJ/CLOSE 1/4
MENU w4y [3AUTO CLEANING | —————— | AUTO OPENICLOSE
1.MANUAL CLEANING [ALIGHT | 2.AUTO CLOSE DELAY
[2.ENERGY SAVER | 3.AUTO OPEN DELAY
[3.AUTO FUNCTION | 4 SEAT/LID
[4.0THER SETTING | ) OTHER SETTING  1/4
4 SELECT=[eENTER]PUSH * 1.ANTI FREEZING
2 BEEP ——) AUTOCLEANING  1/2
1.AUTO WAND CLEAN
3.PERSONAL SETTING LOCK
2.DEODORIZER
4, PRESSURE /POSITION
SETTING
e LIGHT 13
1.SOFT LIGHT
2.BOWL LIGHT
3.INDICATOR

* En los modelos SN993MX/992M, aparece la pantalla pero no se puede configurar.
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Admite limpieza.

M Indicador de CLEAN M Luz de la taza
Se ilumina para indicar que las Se enciende para indicar que la limpieza automatica de

Funciones de limpieza

Funciones automaticas

20

Se utiliza "EWATER+" " para limpiar automaticamente la vara y la unidad de la taza.

funciones de limpieza estén activas. la taza y la limpieza automética de la vara estan activas.

<V ‘\N
My AN
Al = < CLEAN z
Al sentarse | Al pararse TN >
acercarse . ! A
o J R Il Cambio de la
[= 1 o
L) ! ; HlNota configuracion
N .
D E O D O RI ZE R é Se activa el El desodorizante se detiene gﬁ/ooi?:RIZER
desodorizante | —Se detiene después de unos 2 minutos (Pagina 44)
Limpieza automatica de La vara se limpia « Espera para limpiar la vara después de pararse Si se adhiere (o)
o " automaticamente SN993MX : Unos 70 segundos f o
la vara con "EWATER+" : SN992M : Unos 25 segundos « AUTO WAND suciedad... ®
~*Seexiends la vara y sale Cuando las funciones de lavado no se CLEAN ON/OFF 3
" v i : s En caso de que se adhiera
AUTO WAN D EWATER+" " de debajo de usan durante 8 horas, la vara se limpia (Pagina 44) u iedad |q d t (2}
C LEAN I N G esta (solo cuando se usan automaticamente. (El agua sale desde suciedad a la vara durante O
las funciones de limpieza) cerca de la cubierta de la vara). el uso, puede extender la =)
vara para limpiarla.
« Espera para comenzar el rocio ®Limpieza de la vara (Pagina 35)
posterior después de pararse . A
SN993MX : Unos 125 segundos u ?uzde I|mp|ar la taz.a c:el
CLEAN LIGHT Se encienden las SN992M : Después de la limpieza inodoro con agua corriente.
luces de limpieza automatica de la vara .Lin?p.ieza de la unidad de la taza
FU [\ CTION (durante cerca de « Las siguientes funciones no funcionan (Pagina 32)
con el asiento del inodoro abierto:
solo en SN993MX 1 hora) SN993MX : Rocio previo
SN992M : Rocio previo, rocio posterior
« Después del rocio previo, durante
. algunos segundos sale agua de
. . Rocio posterior alrededor de la vara.
Rocio Prewo ’ . —Se aplica el rocio de . Despulés de utilizado, el rocio previo no vuelve
(Se aplica un rocio en la taza del inodoro para " " a funcionar durante unos 90 segundos. -
i R R EWATER+" "en la )
evitar que se adhiera la suciedad). tasa del inod « Cuando las funciones de lavado no se
asa del Inodoro. usan durante unas 8 horas, se aplica rocio
Lt | nidad de | a la taza del inodoro de forma automatica.
implajiajuniaa e a* * La luz de limpieza no se enciende en
taza con "EWATER+" las siguientes condiciones:
—La tapa del inodoro esta abierta % . " "
; +"?
AUTO BOWL (como cuando la funcién AUTO 1 "Que es "EWATER+"?
CLEANING OPEN/CLOSE se coloca en "OFF") "EWATER+" permite que la
—No se usan la descarga y la Lavado ® funcion de la vara autolimpiable
« Cuando la descarga y la Lavado trabaje de forma efectiva y evita
no se usan durante unas 10 horas, que se acumule suciedad que
se encienden las luces de limpieza. puede causar manchas.
« "EWATER+" se genera a partir
de quimicos ya t |
> - (Se enciende durante la limpieza « BOWL LIGHT aqun potable, T oonesene
BOWL LIG HT Q Q automatica de la vara y el rocio ON/OFF « "EWATER+" contribuye a minimizar
(Se enciende durante el rocio previo) posterior) (Pagina 46) la suciedad de las superficies, pero
sigue siendo necesario limpiar.
« Se enciende de forma constante o en un ciclo : 'I'Eévevfzt_i_thdﬂ e:J::eg l\jlzr?ao:]
N i cuando las funciones "Auto wand cleaning”, < INDICATOR d diend Z laf iad
INDICATOR S 2 CLEAN 2 erean "Auto bow! cleaning" o "Deodorizer" estén ON/OFF epencliendo de la recuendia de
nv s . ; ) . uso del inodoro, asi como de
I, i activadas. (Se enciende en un ciclo solo (Péagina 46) otras condiciones
(Se enciende) (Se enciende en un ciclo) cuando se ha usado el asiento). .

*2 Sale agua de alrededor de la vara.
*3 Lavado "REAR" y "SOFT".
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Funciones de comodidad

Funciones automaticas

Se encuentran disponibles varias
funciones automaticas, como la
tapa del inodoro que se abre y

se cierra automaticamente.
« A continuacion, se describe

Al acercarse Al sentarse Al pararse Al alejarse

22

la operacion segun la
configuracion inicial:

)
|

HENota

B Cambio de la
configuracion

(AI utilizar el asiento del inodoro)

¢ La descarga automatica no esta

\ El inodoro ) ) B
\ D se descarga disponible en los siguientes casos
@ Y4 . (descargue con el control remoto):
(Eyy/ (Después )
= —Durante unos 60 segundos después de descargar
de unos 10 X ! (o)
segundos) Al sentarse en el asiento del inodoro (o al S
pararse delante de la taza para orinar) durante ® AUTO FLUSH ON/OFF ')
Descarga automatica unos 6 segundos o menos . é’,UTO FIEIUSH1 (I?ELAY s 3
: . . . . segundos, 10 segundos o )
AUTO FLUSH (AI pararse para orlnar) El inodoro se « El iempo de descarga varia segn cuanto 15 oo ndog) =
tiempo se siente en el asiento del inodoro.  (pagina 40) S
descarga. g "
(Efectda una "LIGHT FLUSH" De 6 a 30 segundos: "Light flush
UNnos 3 sequndos después de Unos 30 segundos 0 mas: "Flush"
ue la erzona e aIePa unos |° Cuando el tanque se esta recargando
go om Zel asiento deIJinodoro) y titila un LED en la pantalla principal,
" | no es posible descargar el inodoro.
(AI utilizar el asiento del inodoro) «La deteccién a través del sensor de
La tapa del cuerpo puede ser dificil cuando la
. p temperatura ambiente supera los 86 °F
inodoro se (30°C) * AUTO OPEN/CLOSE
La tapa del inodoro i : ON/OFF
se abF:'e co0coe .} (?J:ggg?egundos (Abra manuaimente). _ o AUTTE) G BELAY
Para abrir la tapa del después de pararse + Cuando la tapa del inodoro se cierra (15 segundos, 30 segundos
pues dep con el control remoto 0 a mano, nose o 90 segundos)

inodoro automaticamente

AUTO OPEN/
CLOSE

del asiento del inodoro)

(AI pararse para orinar)

La tapa del inodoro

cecccscccccccscccccccd)

La tapa y el asiento
del inodoro se cierran

puede abrir automaticamente durante
unos 15 segundos.
(Abra y cierre de forma manual).

« Cuando no se sienta en el asiento del
inodoro, o bien se sienta o se para

* AUTO CLOSE DELAY
(25 segundos o0 90
segundos)

« Para abrir automéaticamente
la tapa del inodoro, o el
asiento con la tapa

se abre i g
(Unos 90 segundos después frente a la taza durantg poco tiempo, (Pagina 42)
d | . i la tapa tarda unos 5 minutos en
“Abra el asiento del inodoro © que €l usuario se areja cerrarse automaticamente.
con el control remoto. cerca de 30 cm del asiento).
Se ilumina en Se ilumina en modo Se |Ium|r!a en
alto modo bajo
modo alto 0000000000000 00 e0ecccoe 3
. . . (Unos 90 segundos) (Se apaga después de 5 segundos).
Para iluminar el interior del
bafio con una luz tenue * SOFT LIGHT ON/OFF
(Pagina 46)

SOFT LIGHT
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Configuracion de la temperatura | AwathiahsirodliadoroSecad

Puede regular los niveles de temperatura o apagar la funcion.

1 Quite el control remoto del 2 D - Presione [TEMP]. 3 ‘Z\ Utilice ¢ para seleccionar el 4 E\E] Utiliceqp para seleccionar <Configuracién

soporte. [z] elemento que desea. el nivel de temperatura. ~ finalizada>
Si el control remoto esta bloqueado para evitar
o [WATER TEMP_<mmBO0»|————p[WATER TEMP <wmBOP[—]  WATER TEVP oSl %,
SEATTEMP  wmmlll —— SEATTEMP  mmmilll [SEATTENP 2 <mmmiill ¥
EEEE??D DRYER TEMP mmmE[l] — DRYER TEMP ammEl] DRYER TEMP®, .-IDD:
Sol)orte : -8
WATER TEMP  mmm[] 3
- )[SEATTEMP _ <.mmill |— < o> | B
DRYER TEMP  mmm[ OFF*H:J.O-. - =

MENU/RETURN
WATER TEMP < mmml[ »

Pulse <
hasta que
aparezca "OFF".

SEATTEMP  wmmmlll . TENP
DRYER TEMP  mmm[[]

WATER TEMP amE0[
SEAT TEMP 11

Lado posterior del control remoto _’| DRYER TEMP « -IIDD > |_
“-unuill
Temperatura OFF +-+Bajo Ao
Boton para regular md 0¢! 2siento :“'ie <4
' asta que
la temperatura del inodoro aparezqca "OFF".
E] « Al seleccionar la opcion "OFF", el LED SEAT se apaga.

Iil : Selecciona un elemento.

(«J[®] : Selecciona una configuracién.

4-I.DD>

Bajo Alto

g del aire de

*Para evitar la condensacion, la temperatura del agua no debe bajar de
68 °F (20°C), aunque esté apagada.
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Funciones de ahorro de energia

Puede ahorrar energia bajando la temperatura del calentador del asiento del inodoro

Tipo

(o apagandolo) cuando el inodoro se usa con poca frecuencia.
« Al producto le toma unos 10 dias determinar los periodos en que se usa con menos frecuencia relativa.

Tipo

A 0
-»

A »

A »
A U
-»

A -
-»

A »

@®Aun cuando el calentador del asiento del inodoro se configure en "Low" o se apague, el asiento del inodoro se calienta

Situacion

Cuando se activa la funcién de ahorro de energia

Cuando la funcién de ahorro de energia esta en funcionamiento

a.m.

Pantalla principal

Calentador del asiento del inodoro

0 6 8

5 9 0

Desea ahorrar
energia pero no le
agrada que el asiento
del inodoro esté frio

El producto detecta periodos
de uso poco frecuente y baja
la temperatura del asiento del
inodoro automaticamente.

A4
® POWER @ SEAT ENERGY SAVER
4N

Verde

Desea ahorrar energia
solo durante el lapso
predeterminado.

Si configura el lapso (3, 6

6 9 horas) durante el que
desea ahorrar energia, en ese
periodo el calentador se apaga
automaticamente todos los dias
ese lapso.

Desea ahorrar mucha
energia con las funciones
de ahorro de energia
automatico y ahorro de
energia con temporizador

Cuando se activan las funciones
de ahorro de energia con
temporizador y ahorro automatico
de energia, la segunda funciona
cuando la primera esta inactiva.

Cuando no esta configurada
la funcion de ahorro de energia

® POWER @ SEAT T ENERGY SAVER

Apagado

A7 N\
O POWER @ SEAT ENERGY SAVER
4{\ W\

Verde Naranja

Bajo

Temperatura
baja®

I I I
Ejemplo: Uso poco frecuente de 9 pm a 6 am

Configure la temperatura™

Temperatura
baja?

N\
©POWER O SEAT ‘FENERGV SAVER

Verde

Configure la
temperatura™

T
Ejemplo: Configure de 8 am a 5 pm

Configure la
temperatura™

OFF 3

« Durante el ahorro
de energia con
temporizador:
el mismo indicador LED
que en el ahorro de
energia con
temporizador (vea arriba)
e Durante el ahorro de
energia automatico:
el mismo indicador LED
que en el ahorro de
energia automatico
(vea arriba)

Configure la
temperatura™

Temperatura
baja®

Ejemplo: cuando el ahorro de energia con temporizador y el ahorro de energia automético se utilizan juntos

Configure la
temperatura”

Temperatura
baja?

OFF "

temporalmente cuando usted se sienta.

26

*1 La temperatura del asiento del inodoro que se configuré en la pagina 24.
*2 El periodo cuando el calentador del asiento del inodoro se configura a una temperatura baja mediante la funcién de ahorro de energia automético.
*3 El periodo cuando se apaga el calentador del asiento del inodoro.

ahorro de energia pagina2s- 20

o

N

T
(1]
=
Q
&)
o
=}
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Configuracion

Funciones de ahorro de energia

Indique la hora de inicio del ahorro de energia con temporizador.

1 D MENU/RETURN MEN 4
[{MANUALCLEANING |
2ENERGY SAVER
Presione [MENU]. S SELECT S [eENTERIPUSH
AUTO
2 m MENU 204 ENERGY
1.MANUAL CLEANING

SAVER

[2.ENERGY SAVER |
4 SELECT = [eENTER]PUSH

] +elz

Use & para
seleccionar

"ENERGY SAVER"
y luego presione
[@ENTER].

. MENU/RETURN
ao o[

ENERGY SAVER 12 u

1.AUTO ENERGY SAVER «OFF >

2.TIMER SAVER
<SELECT = [¢ENTER]PUSH

Lado posterior del control remoto

Boton
MENU/RETURN

Utilice & para ENERGYSAVER 112
; TAUTO ENERGY SAVER 401 )
seleccionar e
"AUTO ENERGY " e s
SAVER".
Utilice 4p para ENERGY SAVER Loe
seleccionar "ON" w‘ ON’ -’[El AUTO ENERGY SAVER ON
e 2TIMER SAVER
u"OFF"y luego vSELECT:s[oENTER]PUSH
presione [.ENTER] ( Para regresar — DMENU/RETURN)
Utilice & para ENERGY SAVER 22
. 1.AUTO ENERGY SAVER  OFF
seleccionar [2.TIMER SAVER |
"TIMER SAVER" < SELECT = [¢ENTER]PUSH
y luego presione
[@ENTER].

Utilice 4P para
seleccionar "3H",
ll6Hll’ llngl u "OFFlI
y luego presione
[@ENTER].

BPara cambiar la hora de ahorro de energia con temporizador = Vuelva a
configurar el ahorro de energia con temporizador a la hora que usted desee.

_TIMERSAVER

W(mb'

< >SELECT¢[-ENTER]PUSH

> [e]

TIMER SAVER ON

('Para regresar — D MENU/RETURN )

% : Selecciona un elemento.

[«][>] : Selecciona una configuracion.

&) : Confirma. TURNING OFF
Bd ENERGY SAVER
A1,
l’\ENERGY SAVER

Seleccione "OFF" en el paso 4  cwrcvonen
de cada procedimiento anterior W‘OFF} -’[ZI AUTO ENERGY SAVER OFF

y pulse [@ENTER].

«»SELECT = [¢ENTER]PUSH
(Ejemplo)
('Para regresar — DMENU/RETURN)

Cuando la funcion de ahorro de energia
esta configurada, se enciende el LED
ENERGY SAVER (verde).

o

uoloeliad
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Mantenimiento

Enchufe de alimentacion

(mensualmente)

/\ ADVERTENCIA

@ Desconecte siempre el enchufe del
o tomacorriente antes de efectuar
la limpieza, el mantenimiento o la
inspeccion. (Pagina 15)
(Si no lo hace, puede producirse una
descarga eléctrica o una falla de
funcionamiento.)

Pafio seco Pafio humedo

Desconecte el enchufe de
alimentacion y limpielo con

un pano seco.

Conecte el enchufe de
9 alimentacion.
/N\ADVERTENCIA

@ Peridédicamente, quite el polvo de
0 las clavijas y demas piezas del
enchufe de alimentacién.

« Desconecte el enchufe y limpielo
con un pafio seco.

3

@ Conecte bien el enchufe de
alimentacion.

@® Cuando desconecte el enchufe,
hagalo sosteniendo el cuerpo
principal de este.

o Tirar del cable puede dafiar el
enchufe o el cable.

*Por razones de seguridad,
desconecte el enchufe de alimentacion

antes de la limpieza o el mantenimiento.

Enchufe
eléctrico

Unidad
superior

Unidad de la taza

0000000000000 0000000000000000000000000000

No utilice un paio seco ®

o papel higiénico en las
piezas de plastico. ’
(Puede causar dafios).

©00000000000000000000000000000000000000000

e0cccccccccccce
®cccccccccccccoe

*Excepto al utilizar "Wand cleaning" o "Bowl unit cleaning".

*Después de conectar el enchufe de alimentacion, la tapa
del inodoro no se abre automaticamente durante unos 10 a
60 segundos. Abrala y ciérrela a mano (porque la unidad se
encuentra en operacion de calentamiento).

Precauciones con el uso de detergente

@ El producto es un aparato eléctrico. Cuide que no penetre agua al inerior y no deje restos de
detergente en el espacio entre la unidad superior y la unidad de la taza. (Pueden dafiarse las piezas de
plastico o producirse fallas de funcionamiento).

@ Al utilizar una solucién de limpieza para inodoros, enjuague dentro de los 3 minutos de aplicado y
deje el asiento del inodoro y la tapa del inodoro abiertos.

¢ Limpie los restos de la solucién de limpieza. (Si el vapor de una solucién de limpieza para inodoros ingresa
a la unidad superior, podrian producirse fallas de funcionamiento).
@ No utilice ninguin limpiador hidréfugo o antimanchas ni agentes de revestimiento de superficies.

Estos productos no daian la superficie de porcelana, pero pueden cubrirla y reducir el efecto de la
tecnologia para prevencion de manchas integrada al producto.

Unidad superior (a diario)
® « Papel higiénico
V.Q Pario suave humedecido con agua ’ ©
{J

« Pafio seco
o Desconecte el enchufe de alimentacion.pagina 15)

- Esponjas de nailon
(Pueden causar dafios).

e Limpie con un pafio suave humedecido con agua y bien escurrido.

M Para la suciedad dificil de quitar
 Limpie con un pafio suave humedecido con detergente de cocina neutro y diluido, y luego limpie con un pafio suave

humedecido con agua.
« Diluyente de pintura
- Bencina
« Soluciones de limpieza en polvo

e Conecte el enchufe de alimentacion.Pagina 15)

« Detergente neutro de cocina

® No tire ni empuje la cubierta de la vara ni la cubierta del secador de aire caliente con demasiada fuerza.
(Puede causar dafios o fallas de funcionamiento).

=
o
S
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Mantenimiento

Unidad de la taza (a diario)

o Desconecte el enchufe de alimentacion.Pagina 15)

« Cepillo para inodoros
« Detergente neutro para
inodoros

Limpiadores acidos o alcalinos fuertes
Limpiadores con componentes abrasivos
Detergente a base de fluoruro

(con fluoruro de hidrégeno o de amonio)
Cepillo con cerdas de alambre

Cepillo estropajo de nailon abrasivo

se descarga el inodoro.
Conecte el enchufe de alimentacion.
"BOWL CLEANING"
Use los botones de la parte posterior del control remoto.

(1) [ Jvenvsmerumn Presione [MENU].

[®] Pulse [@ENTER].

[®] Pulse (@ENTER].

« El inodoro se descarga (durante unos 30 segundos).
« Limpie el interior de la unidad de la taza.

(durante unos 30 segundos).

nivel original.
@®Para detenerlo en cualquier momento, presione [STOP].

H La unidad de la taza puede limpiarse mientras

A
@) v Use W para seleccionar "MANUAL CLEANING".

o
@) ¥ Use W para seleccionar "BOWL CLEANING ON/OFF".

« Se vacia el agua de la unidad de la taza y baja el nivel de agua

 Se vacia el agua de la unidad de la taza y el agua vuelve a su

M Si la unidad de la taza
esta obstruida

¢ Con una bomba manual o
herramienta similar, genere un
espacio libre de 10 cm o mas entre
la parte superior de la unidad de la
taza y la superficie del agua.

Use herramientas comerciales
disefiadas para destapar tazas
de inodoros (Este proceso puede
hacer que el agua sucia se
desborde y cause dafos).

9 Limpie con un cepillo para inodoros o una herramienta similar.

M Si el piso esta sucio

o Limpielo con un pafio bien
escurrido. (Si no limpia el piso,
pueden producirse manchas o
corrosion).

o Usar el producto estando de pie
puede causar salpicaduras. Para
salpicar menos, Uselo sentado.

e Conecte el enchufe de alimentacion.pagina 15)

@ Debe limpiarse la superficie de la taza del inodoro.

« Para la limpieza diaria use un detergente neutro.
@ Precauciones con el uso de detergente (pagina 31)

Cuando la taza del inodoro expulsa agua o tiende a ensuciarse (solo en SN993MX)

—Limpie con un cepillo para inodoro o elemento similar con un detergente a base de &cido clorhidrico o a base de un acido inorganico.

Valvula de vaciado del filtro de dgua (una vez cada 6 meses)

<Si considera que la presion del agua ha disminuido>

Cierre la llave de paso de agua.
¢ El suministro de agua se detiene.

/A\PRECAUCION

No quite la valvula de vaciado del filtro
de agua si la llave de paso esta abierta.
(De lo contrario, el agua puede salpicar).

Extienda la vara.
* Use los botones de la parte posterior del
control remoto.

(1) DMENU/RETURN Presione [MENU].

o
Use W para seleccionar

2
@ "MANUAL CLEANING".
Pulse [@ENTER].
A
Use W para seleccionar
3) "WAND CLEANING

ON/OFF".

Pulse [@ENTER] para
extender la vara.

(o) [ [] [«

[ZI Pulse [@ENTER] otra vez
para replegar la vara.

(Libere la presion de la tuberia de
suministro de agua).

Desconecte el enchufe de
alimentacion. (Pagina 15)

Quite la cubierta~_"_ \\

y la vélvula de =
vaciado del filtro
de agua. Cubierta

« Afloje la valvula de
vaciado del filtro
de agua con un

destornillador de %
punta plana, y luego
tire de ella.

Valvula de vaciado
del filtro de agua

Limpie con un cepillo de

dientes o herramienta similar.

* Ademas, quite todo el polvo del interior del
orificio de la valvula de vaciado.

Vuelva a colocar
la valvula de
vaciado del filtro

de aguayla

cubierta.

* Coloque la valvula
de vaciado del
filtro de agua y
ajustela bien con
un destornillador de
punta plana.

Conecte el enchufe de
alimentacion. (Pagina 15)

Abra la llave de paso de agua.
(Pagina 15)

b
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Mantenimiento

Filtro desodorizante

Filtro desodorizante (mensuaimente)

<Si detecta olores>
Desconecte el enchufe de
alimentacion. (Pagina 15)

Quite el filtro desodorizante.
¢ Use la cavidad del filtro desodorizante para extraerlo.
* No ejerza demasiada fuerza. (Puede causar dafios o
fallas de funcionamiento)

P
//

Filtro desodorizante  avidad

Limpie con un cepillo de dientes o

herramienta similar.
» Cuando lave con agua, seque bien antes de la instalacion.

Cepillo de
dientes

Instale el filtro desodorizante.
* Empuje firmemente hasta que se oiga un clic.

(Pagina 15)

6 Conecte el enchufe de alimentacion.

Vara (mensualmente)

<Limpieza de la vara> Si detecta suciedad

r 4

Pafio suave humedecido con agua Papel higiénico, etc.

(Puede causar dafios).
Extienda la vara.
e Use los botones de la parte posterior del control remoto.

1 DMENU/RETURN Presione [MENU].

(2) Iil Use % para seleccionar "MANUAL CLEANING".

[®] Pulse [@ENTER].

(©) Iil Use % para seleccionar "WAND CLEANING ON/OFF".

[e] Pulse [@ENTER].

» La vara se extiende y rocia agua para realizar la limpieza.
o La vara se retrae automaticamente después de unos 5 minutos.

Limpie con un pafio suave humedo.
* No empuije, tire ni presione la vara con demasiada fuerza.

(Puede causar dafios o fallas de funcionamiento).

’s" Pulse [STOP] en la parte
E delantera del control remoto.

e La vara se retrae.
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Mantenimiento

Filtro de aAgua (una vez cada 6 meses)

@

2,

3

Cierre la llave de paso de agua.
(Pagina 57)

/A\PRECAUCION

No quite la valvula de
vaciado del filtro de agua si
la llave de paso esta abierta.
(De lo contrario, el agua puede
salpicar).

Extienda la vara.
» Use los botones de la parte posterior
del control remoto.

(1) [Jvewnmerum pyise [MENU].

-
Use W para
seleccionar "MANUAL

CLEANING".

)

Pulse [@ENTER].

-
Use W para
seleccionar "WAND

CLEANING ON/OFF".

@)

Pulse [@ENTER]
para extender la vara.

&) W [ [«

Pulse [@ENTER] otra

[E' vez para replegar la
vara.

(Libere la presion de la tuberia de
suministro de agua).

Desconecte el enchufe de
alimentacion.

Afloje la tuerca de la llave de
paso de agua para quitar el
filtro de agua.

(0!
_— Herramienta para abrir/cerrar

Filtro de agua

Quite el filtro de agua y
limpielo con un cepillo de

dientes o instrumento similar.
« No utilice detergente
« No aplique mucha fuerza sobre filtro de
agua (puede deformarlo)
* Reemplace el filtro cuando esté muy
sucio u obstruido.

=) S

) 4
@
Filtro de agua
Inserte el filtro de agua y

vuelva a colocar la llave de
paso de agua.

Ajuste la tuerca en la llave de
0 paso de agua.

Abra la llave de paso de agua.
(Pagina 15)
« Asegurese de que no haya filtraciones en la
llave de paso de agua ni en las conexiones
de la tuberia.

Conecte el enchufe de
9 alimentacion.

36

Filtro para el suministro
de agua (en la llave de
paso de agua)
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Cambio de la configuracion

Lista de configuraciones

WATER TEMP_<mmm0[] »|

SEATTEMP  =mmill
DRYER TEMP  wmmil]

MENU/RETURN
TEMP.

Lado posterior del control remoto

AUTO

FUNCTIONS

OTHER
SETTINGS

Tipos de configuraciones

Configuraciones disponibles*

Pag. de ref.
de la config.

« Para configurar la limpieza automatica de la unidad

AUTO FLUSH Para conf ON/OFF
AUTO FLUSH AUTO FLUSH DELAY * Para cambiar la cantidad de tiempo antes de que el inodoro 55/10S/15S Pagina 40
se descargue automaticamente
AUTO OPEN/CLOSE -Z:Iriangt;r;f:gurar la apertura automatica de la tapa ON/OFE
« Para cambiar la cantidad de tiempo antes de que la
AUTO AUTO CLOSE DELAY tapalel asiento se cierre automaticamente 255/908
OPEN/CLOSE  Para cambiar la cantidad de tiempo antes de que la tapa/ Pagina 42
AUTO OPEN DELAY el asiento se abra automaticamente después de cerrarse de 15S/30S/90S
forma manual
« Para abrir y cerrar automaticamente la tapa del
SEAT/LID inodoro/abre y cierra el asiento y la tapa del inodoro de | LID/SEAT-LID
forma automatica
AUTO WAND CLEAN « Para configurar la limpieza automatica de la vara ON/OFF
AUTO CLEANING DEODORIZER « Para configurar el desodorizante automatico después de ON/OFF Pagina 44
sentarse en el asiento del inodoro
SOFT LIGHT « Para configurar el uso de la luz tenue ON/OFF
BOWL LIGHT -::rlz f;)zr:lgurar el uso de la luz dentro de la unidad ON/OFF Pagina 46
INDICATOR . (P:i:EaAc,\(l)nﬁgurar la iluminacién del indicador de ON/OFF
BEEP « Para configurar la emisién de un sonido ON/OFF
PERSONAL SETTING LOCK oy Pioquee deta ON/OFF Pégina 48
PRESSURE/POS'T'ON SETTING « Para configurar si conserva o no sus valores ON/OFF

favoritos de presion y posicion

* El texto en color negro es la configuracién inicial.

CILITEYEIEN
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Cambio de la configuracion

AUTO FLUSH

1 D MENU/RETURN

Presione [MENU].

(4]
V]

Use % para seleccionar
"AUTO FUNCTION"y
luego pulse [@ENTER].

(4]
[v]

Use % para seleccionar
"AUTO FLUSH"y luego
pulse [@ENTER].

MENU 1/4
1.MANUAL CLEANING
2.ENERGY SAVER

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

MENU 3/4
2.ENERGY SAVER
[3.AUTO FUNCTION

| E
4 SELECT = [eENTER]PUSH

AUTO FUNCTION
[1.AUTO FLUSH

14
| E =
2.AUTO OPEN/CLOSE =

& SELECT = [eENTER]PUSH

AUTO FLUSH 172

1.AUTO FLUSH 4ON P>

2AUTO FLUSH DELAY
&SELECT = [eENTERJPUSH

Lado posterior del control remoto

(4]

- MENU/RETURN

TEMP

Botén
MENU/RETURN

] : Selecciona un elemento.

[«)(>] : Selecciona una configuracion.

[e] :Confirma.

Elementos en pantalla
1. AUTO FLUSH
2. AUTO FLUSH DELAY

Para configurar la limpieza
automatica de la unidad de
la taza

AUTO FLUSH

Para seleccionar el tiempo
(5, 10 6 15 segundos) que
debe pasar antes de que el
inodoro se descargue de
forma automatica

AUTO FLUSH
DELAY*

Use 4 para
seleccionar
"AUTO FLUSH".

Use 4P para
seleccionar "ON"

u "OFF" y luego

AUTO FLUSH 1/2
[1.AUTO FLUSH <OoNP]
2.AUTO FLUSHDELAY 108
O SELECT = [eENTERJPUSH
AUTO FLUSH poodd
“4ors
[F.AuTo FLUSH “(OFFDY —}E AUTO FLUSH OFF

2AUTO FLUSH DELAY  “+338
>SELECT = [¢ENTER]PUSH

ulse [@ENTER].
P [ ] (Para regresar — DMENU/RETURN)
Use : para AUTO FLUSH 2/2
; 1.AUTO FLUSH ON
felecmonar [2.AUTO FLUSH DELAY < 105k |
AUTO FLUSH «»SELECT = [¢ENTER]PUSH
DELAY".
Use 4) para AUTO FLUSH 22
; ngQn 1.AUTO FLUSH BEXH
seleccionar "5S", FATOFLUSHOELAY 47555 'P@ AUTO FLUSH DELAY 158
"10S" 0 "158" “&SELECT=[ENTER)# 33
luego pulse
E/.EI\?TEpR] ( Para regresar — DMENU/RETURN)

*Esta operacion no esté disponible cuando la funcion AUTO FLUSH esta apagada ("OFF").

CILITEYEIEN
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D MENU/RETURN MENU 14
TMANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

Presione [MENU].

(4]

4 SELECT = [eENTER]PUSH

2.ENERGY SAVER

2

MENU 3/4

[3.AUTO FUNCTION

4 SELECT = [eENTER]PUSH

V]

Use % para seleccionar
"AUTO FUNCTION"y
luego pulse [@ENTER].

»[e]

AUTO FUNCTION 2/4

1.AUTO FLUSH

(4]

[2.AUTO OPEN/CLOSE

4°SELECT = [eENTERJPUSH

V]

Use & para
seleccionar "AUTO
OPEN/CLOSE" y luego
pulse [@ENTER].

. MENU/RETURN

B/a o

AUTO OPEN/CLOSE 1/4 u

1.AUTO OPEN/CLOSE _ 4ON»

2.AUTO CLOSE DELAY ~ 90S

Lado posterior del control remoto Botén

MENU/RETURN
(4]

V] : Selecciona un elemento.

[w[>] : Selecciona una configuracion.

[e] :Confirma.

Elementos en pantalla
1. AUTO OPEN/CLOSE
2. AUTO CLOSE DELAY
3. AUTO OPEN DELAY
4. SEAT/LID

>[e]

Cambio de la configuracion

Para configurar la apertura
automatica de la tapa del
inodoro™

Bd AUTO OPEN/
CLOSE

Para cambiar la cantidad
de tiempo antes de que la
tapalel asiento se cierre
automaticamente

(25 6 90 segundos)

AUTO CLOSE
DELAY™

=r

Para cambiar el tiempo
antes de la apertura
automatica

(15, 30 6 90 segundos)
(Después de cerrar
manualmente)

AUTO OPEN
DELAY™

Para abrir y cerrar
automaticamente solo la
tapa del inodoro/abrir y
cerrar automaticamente
el asiento y la tapa del
inodoro™

SEAT/LID™

(o] Use & para

E seleccionar "AUTO
OPEN/CLOSE".
Use 4P para

seleccionar "ON" u

AUTO OPEN/CLOSE 1/4

1.AUTO OPEN/CLOSE < ON )

2.AUTO CLOSE DELAY 908

AUTO OPEN/CLOSE

T.AUTO OPENICLOSE _*

2.AUTO CLOSE DELAY

AUTO OPEN/CLOSE OFF

seleccionar "AUTO
CLOSE DELAY".

Use 4P para
seleccionar "25S" o
"90S" y luego pulse
[@ENTER].

1.AUTO OPEN/CLOSE ON
2.AUTO CLOSE DELAY €505k

AUTO OPEN/CLOSE
1.AUTO OPEN/CLOSE

2.AUTO CLOSE DELAY

"OFE" y Iuego pulse S SELECT S [eENTERJPUSH
[.ENTE R] ( Para regresar — DMENU/RETURN)
Use ¢ para AUTO OPENICLOSE 214

AUTO CLOSE DELAY 258

(Para regresar — DMENU/RETURN)

Use % para
seleccionar "AUTO
OPEN DELAY".

Use 4P para
seleccionar "15S",
"30S" 0 "90S" y luego

AUTO OPEN/CLOSE 3/4
2.AUTO CLOSE DELAY 908
3.AUTO OPEN DELAY <1550

<>SELECT = [¢ENTER]PUSH

AUTO OPEN/CLOSE 3/4
2.AUTO CLOSE DELAY
3.AUTO OPEN DELAY

303:‘ _}[EI

<>SELECT = [eENTER]* 3

AUTO OPEN DELAY 308

Use 4P para
seleccionar "LID" o

"SEAT/LID" y luego
pulse [@ENTER].

pulse [.ENTER] (Para regresar — DMENU/RETURN)
Use : para AUTO OPEN/CLOSE 4l4

f 3AUTO CLOSE DELAY 158
seleccionar "SEAT/LID".  rzseaminp <lD>

AUTO OPEN/CLOSE
SEAT - LID

(Para regresar — DMENU/RETURN)

*1 Cuando la funcion AUTO OPEN/CLOSE se coloca en "OFF", la luz de limpieza no funciona mientras la tapa esta abierta.

Ciérrela de forma manual. (Solo en SN993MX).

*2 Esta operacion no esta disponible cuando la funcion AUTO OPEN/CLOSE esta apagada ("OFF").
*3 Cuando se con gura en 25 segundos, la tapa/asiento no se abre automaticamente durante unos 15 segundos después de cerrarse de forma

automética.

*4 Cuando el asiento y la tapa del inodoro se configuran para abrirse de forma automatica, no se aplica el rocio previo.
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Cambio de la configuracion

AUTO CLEANING

D MENU/RETURN MENU 14
TMANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

Presione [MENU].

(4]
V]

Use % para seleccionar
"AUTO FUNCTION"y
luego pulse [@ENTER].

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

MENU 3/4
2.ENERGY SAVER

[3.AUTO FUNCTION |
4 SELECT = [eENTERJPUSH

AUTO FUNCTION 3/4

+[e]

(4]

2.AUTO OPEN/CLOSE

[3.AUTO CLEANING

& SELECT = [eENTER]PUSH

V]

Use % para seleccionar
"AUTO CLEANING"y
luego pulse [@ENTER].

- MENU/RETURN

AUTO CLEANING 1/2

1.AUTO WAND CLEAN_4ONP -
2.DEODORIZER .
& SELECTS[ENTERIPUSH

Lado posterior del control remoto Botén

MENU/RETURN
(4]

i : Selecciona un elemento.

[«][®] : Selecciona una configuracion.

[e] :Confirma.

Elementos en pantalla
1. AUTO WAND CLEAN
2. DEODORIZER

>[e]

1,

mga AUTO WAND

Para configurar la limpieza
automatica de la vara

CLEAN

Para configurar el
desodorizante automatico
después de sentarse en el
asiento del inodoro

DEODORIZER

pulse [@ENTER].

4 E] Use % para IAUTO CLEANING 1/2|
: TAUTO WAND CLEAN__< 011>
E seleccionar 2DEODORIZER ON
"AUTO WAND S SELECT S[eENTERJPUSH
CLEAN".
5 [«][>] Use 4p para AUTOCLEANNG _ .+ 72 D
p wAN" [LAUTOWAND CLEAN *4OFFRE
seleccionar "ON SR S AUTO WAND CLEAN OFF
u "OFF" y luego S SELECT S [sENTERIPUSH
ulse [@ENTER].
P [ ] (Para regresar — DMENU/RETURN)
4 E] Use ¢ para AUTO CLEANING 202
: 1AUTOWANDCLEAN  ON
E ?elecmonar " [2.DEODORIZER <OND>]
DEODORIZER". =i
(«][»] Use 4p para AUTO CLEANING 212
seleccionar "ON" ;-SLEJ;%(‘;VQ;‘ERCLEAN Padd > DEODORIZER OFF
u "OFF" y luego

(Para regresar — D MENU/RETURN )
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Cambio de la configuracion

LIGHT

46

1 D MENU/RETURN MENU 1/4 Use 4 para lLIGHT 1/3|
TMANUAL CLEANING . 1.SOFT LIGHT <ON>
_ 2ENERGY SAVER seleccionar 2BOWL LIGHT ON
Presione [MENU]. S SELECT S [eENTERIPUSH "SOFT LIGHT". & SELECT S [eENTERJPUSH
Para configurar el uso de la
m MENU 3/4 luz tenue
|2.ENERGYSAVER > SOFT LlG HT Use 4P para LIGHT v —}B
3AUTO FUNCTION E : wAN"  [S0FTLGHT “4OFF>?
E <'SELECT = [eENTERIPUSH seleccionar "ON 2.BOWL LIGHT =T SOFTLIGHT OFF
u "OFF" y luego S SELECT S[eENTERIPUSH
Use ¢ para seleccionar pulse [@ENTER]. v s
ara regresar —
"AUTO FUNCTION"y 9
luego pulse [@ENTER]. Use 4 para o o
. 1.50FT LIGHT ON
AUTO FUNCTION 4/ seleccionar [280WL LIGHT <ONY ]
"BOWL LIGHT" S
3AUTO CLEANING . & SELECT > [éENTERJPUSH

[4.LIGHT
4 SELECT = [eENTERJPUSH

Use % para seleccionar
"LIGHT" y luego pulse
[@ENTER].

LIGHT 113

1.SOFT LIGHT <ON>
2.BOWL LIGHT
$>SELECT=[eENTER]PUSH

L terior del control remot .
ado posterior del control remoto Botén

MENU/RETURN

(]

v : Selecciona un elemento.

[«J[>] : Selecciona una configuracion.

[¢] :Confirma.

Elementos en pantalla
1. SOFT LIGHT

2. BOWL LIGHT

3. INDICATOR

|_>@§L>

Para configurar el uso de la luz
dentro de la unidad de la taza

BOWL LIGHT

Para configurar la
iluminacion del indicador
de CLEAN

INDICATOR

Use 4P para LIGHT
H " " 1.SOFT LIGHT
seleccionar "ON — : -’[El BOWL LIGHT OFF
u "OFF" y luego & SELECT = [¢ENTER
ulse [@ENTER].
p [ ] (Para regresar — DMENU/RETURN)
Use & para LIGHT 33
f 2.BOWL LIGHT ON
?eleccmnar " [3.INDICATOR <OND>]
INDICATOR". OSELECT = [eENTER]PUSH
Use 4D para LIGHT 3/3
: wAN© | 2BOWLLIGHT Lote,
seleccionar "ON TR “io: -’[El INDICATOR OFF

u "OFF" y luego

pulse [@ENTER].

(Para regresar — D MENU/RETURN )

CILITEYEIEN
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Cambio de la configuracion

OTHER SETTING

D MENU/RETURN MENU 14
TMANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

Presione [MENU].

(4]

4 SELECT = [eENTER]PUSH

MENU
3.AUTO FUNCTION

2

[4.0THER SETTING

4/4
[

4 SELECT = [eENTER]PUSH

V]

Use % para seleccionar
"OTHER SETTINGS"y
luego pulse [@ENTER].

OTHER SETTING 1/4

1.ANTI FREEZING <OFF>

$»SELECT=>[eENTER]PUSH

Lado posterior del control remoto
Boton

MENU/RETURN

% : Selecciona un elemento.

[«)[>] : Selecciona una configuracion.

[e] : Confirma.

Elementos en pantalla

1.ANTI FREEZING*

2.BEEP

3.PERSONAL SETTING LOCK

4 PRESSURE/POSITION SETTING

* Aparece la pantalla pero no se puede configurar.

(o]

_

Para configurar la emision
de un sonido

BEEP

Para configurar el uso del
bloqueo de la configuracién
personal

PERSONAL
SETTING
LOCK

Para configurar sus valores
favoritos de presion y
posicion para uso futuro

PRESSURE/
POSITION
SETTING

0y

Use & para
seleccionar
"BEEP".

Use 4P para
seleccionar "ON"
u "OFF" y luego
pulse [@ENTER].

OTHER SETTING 2/4
1.ANTI FREEZING OFF
[2.BEEP <ON>|

<>SELECT = [¢ENTER]PUSH

OTHER SETTING
1.ANTI FREEZING X
2.BEEP *4OFF

O SELECT = [eENTER|# 430

> [e]

BEEP OFF

(Para regresar — D MENU/RETURN )

Use % para
seleccionar
"PERSONAL
SETTING LOCK".

Use 4P para
seleccionar "ON"

u "OFF"y luego
pulse [@ENTER].

OTHER SETTING 3/4

3.PERSONAL SETTING LOCK
<4OND>

<>SELECT = [¢ENTER]PUSH

OTHER SETTING

> [e]

PERSONAL SETTING
LOCK OFF

(Para regresar — D MENU/RETURN )

Use % para
seleccionar
"PRESSURE/
POSITION SETTING".

Use 4P para
seleccionar "ON"

u "OFF" y luego
pulse [@ENTER].

OTHER SETTING 4/4

4.PRESSURE /POSITION
SETTING _ 4OrF»

»SELECT = [¢ENTER]PUSH

OTHER SETTING 4/4

4.PRESSURE /POSITION o= =,
SETTING

> [e]

PRESSURE /POSITION
SETTING ON

(Para regresar — D MENU/RETURN )

CILITEYEIEN
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. Qué hacer?

H Puede limpiar la taza del inodoro con el cordén de descarga.
*Si no se ha producido un corte de energia, el cordén de descarga no descarga la taza del inodoro.

0 Abra la cubierta de la parte posterior
de la unidad superior.

Cordén de
descarga

Quite el cordon de descarga de la
bandeja y traccione hasta que se
detenga.

(Sostenga unos 30 segundos).

* Se eleva el nivel del agua en la taza del inodoro.

El agua del
inodoro nunca
se derrama.

D

i

Cuando oiga un sonido electrénico
e y se detenga el suministro de agua,
afloje el cordon de descarga.

* El inodoro se descarga.

*Si el cordon de descarga se afloja durante o después de la limpieza de la taza del inodoro, esta no se descarga
durante unos 60 segundos.
Espere al menos 60 segundos antes de volver a limpiar la taza del inodoro.

Vuelva a colocar en la bandeja el

e cordon de descarga de la palanca
de limpieza de la taza del inodoro y
cierre la cubierta.

Cubierta

Corddn de descarga

Bandeja

@®Cuando se restituya el suministro de agua, recuerde efectuar una descarga.
(Para que no ingresen desechos a la tuberia de drenaje).
@®Durante un corte de energia, también puede descargar el inodoro con un balde de agua. (Pagina 52)

Si el corte de energia continua durante un lapso prolongado (2 dias o mas)...
H Coloque las baterias en la caja para baterias. (Acerca de la baterias, Pagina 14)
o Quite la caja para baterias, inserte las Caja para baterias

baterias y vuelva a instalar la caja para
baterias.

(2 baterias tamafio AA).

* Las baterias quedan a cargo del cliente.
* Verifique la polaridad de las baterias.

Quite el corddn de descarga y la tapa
de cierre, en ese orden.

Cordon de
descarga

Tapa de cierre

Inserte el tapon de la caja de baterias

en el receptaculo para el tapon. Caja para

baterias

Toma para
el enchufe

mple la taza del inodoro con el cordén de descarga.
Paso a en la pagina 50)

Cuando se restituya la energia eléctrica, quite las baterias y coloque la caja
para baterias, la tapa y el corddn de descarga en sus posiciones originales.

2,
3
O
5

~

Si el uso de la unidad resulta dificil,
usela después de quitar la tapa.

(@Para colocarla, ponga la tapa en
@ ' posicion de montaje.

(DSujétela con ‘
ambas manos y
tire hacia arriba.

Posicién de montaje

* Verifique que la tapa quede
firme. )

CIRITETETEN|
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. Qué hacer?

Si no circula agua por un corte del suministro de agua

. . . . Balde grande
Si el nivel del agua es bajo después g P

de la descarga, agregue mas agua.

(Evita los olores).

Vierta vigorosamente,
apuntando al centro
de lataza.

o Use un balde para descargar agua.

jAtencion!

®En caso de falla del suministro de agua, configure la
limpieza automatica de la unidad de la taza en "OFF".

@Cuando se restituya el suministro de agua, recuerde

efectuar una descarga.
(Para que no ingresen desechos a la tuberia de drenaje).

Periddico, trapo, etc.

Si el control remoto no funciona

M Si parpadea el LED
de advertencia de
bateria baja, cambie CEAGERN
las baterias.

B También pueden utilizarse los botones

del panel de control. LED de advertencia de bateria baja

Panel de control

[

B Cambio de las baterias

0 Presione [POWER ON/OFF] en el panel de control.

EI LED POWER se apaga.

TOTO

—

e Quite el control remoto del soporte. (Pagina 14) | Ep POWER
|

\1/
Abra la cubierta y cambie las baterias AA. [/A\POWER AT orERerRAE
(Pagina 14)

Panel de control

Coloque el control remoto en el soporte.
4 CEER

6 Presione [POWER ON/OFF] en el panel de control.

ElI LED POWER se enciende.

CIRITETETEN|
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Prevencion de dafios por congelacion

;. Qué hacer?

Cuando la temperatura ambiente pueda bajar a 32 °F (0°C) o menos, tome las medidas necesarias para evitar el congelamiento.

® Cuando la temperatura ambiente pueda bajar a 32 °F (0°C) °C o menos, no use la funcion de ahorro de
energia. (Puede dafar el producto).

@ Caliente el bafio o tome las medidas necesarias contra el congelamiento, para que la temperatura
ambiente no baje a menos de 32 °F (0°C) .

® Antes de comenzar a trabajar, coloque las opciones "AUTO FLUSH" (pagina 40) y "AUTO OPEN/CLOSE"

(pagina 42) en modo "OFF".

Prevencién de dafos por congelaciéon
B Como vaciar el agua
(3) Quite la
cubierta y la \! \

Cierre la llave de paso de
Pagina 57
agu",’l' (Pagina 57) i valvula de N
Vacie el agua de la tuberia. vaciado del
filtro de agua. Cubierta

(1) Extienda la vara.
* Use los botones de la parte posterior
\ Y
L\

del control remoto.

1. [ Jwenusmerons presione [MENU].

V'S .
Use w para seleccionar

2.
"MANUAL CLEANING". Valvula de vaciado
del filtro de agua
Pulse [@ENTER]. (4) Después de vaciar el agua, instale la
valvula de vaciado del filtro de agua y
Use % para seleccionar la cubierta.
3. "WAND CLEANING ON/ » Coloque la valvula de vaciado y utilice

un destornillador de punta plana para

ajustarla bien.
AN
N
Cuble%ﬁ/@\

ey

(5) Conecte el enchufe de alimentacion.
(Pagina 15)

OFF".

Pulse [@ENTER] para

extender la vara.

Pulse [@ENTER] otra vez

para replegar la vara.

(Libere la presién de la tuberia

de suministro de agua).

(2) Desconecte el enchufe de
alimentacion. (Pagina 15)

(o] (<) [¢] (<>

[¢]
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Prevencién de dafos por congelaciéon (continuacion)

Compruebe que el LED
POWER en la pantalla principal
esté iluminado. (Pagina 15)

Reabastecimiento de agua (después del vaciado)

Abra la llave de paso de agua.
Revise que no se filtre agua por una

tuberia o por la unidad superior.

Si la energia no esta encendida
enchufe la unidad. (Pagina 15)
Haga que la vara descargue

agua.

(1) Presionando el lado izquierdo del asiento del inodoro,
(2) Presione el botén "REAR" en el control
remoto para que la vara descargue
agua. (Recoja el agua en un vaso de

papel u otro receptaculo)

M Si el resto del agua se ha
congelado, y no sale agua
« Caliente el interior del bafio. Con un pafio
humedecido con agua tibia, caliente la
manguera de suministro de agua y la llave
de paso de agua.

Ajuste la temperatura del asiento
del inodoro en "High" (alta).
(Pagina 24)

(Para mantener la temperatura).

* Al terminar, cierre el asiento y la tapa del inodoro.

M Para volver a utilizar el inodoro

* Debe volver a suministrarse agua.
(Consulte a continuacion)

Pulse [FLUSH] en el
control remoto para

descargar.

« Si no hay agua en el tanque,
no puede descargar el
inodoro. Nunca use el inodoro

I I I sin agua en el tanque.

* Cuando el tanque se esta
llenando con agua, parpadea
el LED de la pantalla principal.
Después de que el tanque se
llena, el LED cambia. (Tiempo
de llenado del tanque: aprox.
30 segundos)

Después de que la
unidad de la taza se
llene con agua, pulse
[FLUSH] una vez
mas.

4
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Largos periodos sin usar

:;Qué hacer?

Si el inodoro se encuentra en un lugar que no se visitara durante un periodo prolongado,

vacie el agua.
(El agua en el tanque puede contaminarse y provocar irritacion de la piel u otros problemas).

Como vaciar el agua
Cierre la llave de paso de agua. Suelte la palanca N
(Pagina 57) para que vuelva a \\j"\

1
Su posicion original.
Vacie el agua de la tuberia.
(Paso @) (1) a (4) en la pagina 54)
Tire de la palanca

\L%\
de vaciado del agua. Ch

El agua sale desde cerca
de la vara durante unos 20
segundos.

Descargue el agua acumulada

en la taza del inodoro.

Colocar anticongelante en el agua que queda
en la taza del inodoro reduce las posibilidades
de congelacion.

H Para volver a utilizar el inodoro
* Debe volver a suministrarse agua. (Pagina 55)

56

Solucion de problemas

Primero, intente realizar las medidas que se describen en las paginas 57 a 64. Si el problema persiste,
comuniquese con el instalador o el vendedor, o con el contacto que se indica en la contratapa de este manual.

@ Todos los LED de la pantalla de la parte superior de la unidad estan parpadeando.
(Desconecte el enchufe de alimentacion o apague el disyuntor de la caja
eléctrica, y consulte a quién llamar en la seccién de contactos de la contratapa).

@ El indicador de CLEAN no se ilumina. (Cambie el repuesto. — Pagina 63)

@ EI LED POWER (naranja) y el LED ENERGY SAVER (naranja) en la
pantalla principal estan parpadeando. (Cambie el repuesto. — Pagina 64)

Primero verifique lo siguiente
E',POWER O SEAT O ENERGY SAVER]
IT\

M ;El LED se enciende
cuando presiona [POWER
ON/OFF] en la unidad
superior?

M ; El disyuntor en el tablero
de distribucion esta
encendido?

—Verifiqgue que no haya una falla en
la alimentacion eléctrica o que el
disyuntor no esté apagado.

¢El LED POWER
esta encendido?

/A\PRECAUCION

En caso de una filtracion
de agua, cierre la llave
de paso de agua.

|
LED POWER (

de

POWER OI\II/OFF '®

REAR

¢ElI LED ENERGY
SAVER esta
encendido?

M Mientras el LED esté iluminado, la funcion de ahorro
de energia (pagina 26) esta activada, por lo que se puede
reducir la temperatura del asiento del inodoro o puede
apagarse el calentador.

¢El control
remoto funciona?

M ;Parpadea el LED de
advertencia de bateria baja
en la parte superior del
control remoto?

—Cambie las baterias. (Pagina 53)

M ; El transmisor del control
remoto o el receptor del
control remoto estan
bloqueados?

— Quite las obstrucciones, la suciedad,
las salpicaduras de agua o cualquier
otro bloqueo.

El control remoto

usa baterias
para funcionar.

Cubierta de la bateria

Receptor del control remoto

A
&
(1]
=
(1}
=}
@
[

Transmisor del control remoto




Solucion de problemas

Lavado posterior y frontal de la vara

Problema

Secado con aire caliente

La vara
(o el agua de lavado)
no sale

@ ; Puede utilizar el panel de control del inodoro? (Verifique mientras esta sentado
en el asiento del inodoro).
— Consulte la seccién " Funciona el control remoto?"

12
57

La temperatura del

@ ; La temperatura preconfigurada del control remoto esta configurada en un

@ Cuando la temperatura es baja, la vara tarda en salir después de que se
presiona el botdn en el control remoto porque antes el agua debe calentarse.

@ ; Estuvo sentado en el inodoro de forma continua durante 2 horas o mas?
(De ser asi, la operacién se detiene por razones de seguridad).
—Levantese del asiento y luego Uselo nuevamente.

@ Si la presion del suministro de agua cae considerablemente debido a que,
por ejemplo, esta usandose el agua en otra parte, o si se produce una falla
con el agua, es posible que la funcion se detenga por razones de seguridad.
— Desconecte el enchufe de alimentacion y espere unos 10 segundos antes de

conectarlo nuevamente.
Si el problema se repite =Es posible que haya una falla de funcionamiento.
Consulte a los contactos que se encuentran detras de este manual.

@ El sensor del asiento puede tener dificultades para detectar algunas

posiciones de sentado.
%Cubienas

—Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro.
/

@ ; Esta usando una cubierta para el asiento, una cubierta
para la tapa del inodoro o un asiento para nifios? ®
o un asiento alto y blando, quitelo después de cada uso. —

— Quite las cubiertas. Cuando utilice un asiento para nifios

11

La vara se extiende
pero no sale agua. /
La presion del agua
de lavado es baja

@® ; Se ha producido una falla con el agua?
—Pulse el botén "STOP" y espere hasta que se restituya el suministro de agua.

@ ; Esta cerrada la llave de paso de agua?

15

@ ;La valvula de vaciado del filtro de agua esta obstruida con materia extrafa?
—Limpie el filtro.

33

@ ; La presion del agua esta configurada en un nivel bajo?

16

El agua de lavado
esta fria

@ ; La temperatura del agua esta en la posiciéon "OFF" o esta en un valor bajo?
@ Cuando la temperatura del agua o del bafio es baja, la temperatura del agua
puede estar baja en el primer rocio.

24

Se detiene en la
mitad del uso

v VVVVVY VvV VY

@ Las funciones de lavado posterior, posterior suave, frontal y frontal amplia
se detienen automaticamente después de 5 minutos de uso continuo.
@ ; El interruptor del asiento tiene dificultades para realizar las detecciones?
— Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro. El interruptor del asiento
detiene temporalmente la deteccién si usted se levanta ligeramente del
asiento del inodoro o si no se sienta hacia atras.

1

Sale agua
inesperadamente
por la vara

v

@ Después del rocio previo, durante algunos segundos sale agua de alrededor
de la vara.

® ; Se ha encendido el indicador de CLEAN en un ciclo?
« Se inicia "Auto Wand CLEAN" y se limpia la vara.

20

detiene temporalmente la deteccion si usted se levanta ligeramente del
asiento del inodoro o si no se sienta hacia atras.

: f . 24
secador es baja > nivel bajo?
@ La funcion se detiene automaticamente después de 10 minutos de uso constante.
Se detiene en la @ El .|[1terruptor qel as}ento t|ene_d|ﬁcu|tac!e$ para re;llzar las deteccpnes.
. — Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro. El interruptor del asiento
mitad del uso 1

Descarga

Verifique

El inodoro no se
descarga a pesar

>

@ ; Parpadean los LED de la pantalla principal?
« El tanque se esta llenando con agua. (Esto toma unos 60 segundos como maximo).

El inodoro se
descarga solo

58

>

encenderse o efectuar las detecciones?

— Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro. Si se levanta del asiento
mientras usa el inodoro o se sienta adelante, es posible que el interruptor
del asiento no se encienda y que, en consecuencia, se produzca una
descarga automatica durante el uso.

— Quite cualquier suciedad que se encuentre en el sensor de cuerpo.

. > ® ; Hay suministro de agua? — Use un balde lleno de agua para descargar. 52
de que presiona el
boton de descarga
> @ ;La llave de paso de agua estd completamente abierta? 15
@ ;La funcion "AUTO FLUSH" esta en la posicion "OFF"? — Coléquela en "ON". 40
@ Incluso si "AUTO FLUSH" esta en la posicion "ON", no se encuentra disponible
en los siguientes casos:
* 60 segundos después de la descarga del inodoro. = Espere 60 segundos
La unidad de la y descargue con el control remoto. 22
L ¢ Cuando la cantidad de tiempo sentado en el asiento del inodoro o parado
taza,n_o limpia delante de este es de seis segundos o menos.
aUt_omat'c_ame_',‘te o > —Descargue con el control remoto.
la sincronizacién se » Después de usar el inodoro parado y no alejarse de la parte delantera del inodoro.
demora —Aléjese del inodoro y espere unos tres segundos.
(Descarga automatica * Cuando las salpicaduras de agua o la suciedad afectan al sensor de cuerpo. 11
de la unidad de la taza) —Quite la suciedad. , 3
@ El sensor del asiento puede tener dificultades para detectar algunas posiciones de sentado. 11
— Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro.
> @ El tiempo de la descarga automatica de la unidad de la taza puede cambiarse. 40
(Después de unos 10 segundos — después de unos 5 - 15 segundos)
@ ;La funcion "AUTO FLUSH" esta en la posicion "ON"? 40
@ ; El interruptor del asiento o el sensor de cuerpo tienen dificultades para 11

J9Y

e|ouals.
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Solucion de problemas

Descarga

unidad de la taza

—Limpie la taza con un detergente neutro para inodoros (no abrasivo).

Problema Verifique
> ® ; La llave de paso de agua esta completamente abierta? 15
> @ ; Esta obstruido el filtro del agua? 36
—Limpie el filtro.
@ ; El suministro de agua al inodoro esté interrumpido por otros accesorios del
> agua corriente? -
El material de —Deje de usar los demas accesorios y luego descargue el inodoro.
desecho no se @ ;Los botones de descarga y de descarga liviana se usan de manera correcta?
descarga por > « Descarga (para residuos solidos): hasta 10 m de papel higiénico (simple). 17
completo » Descarga liviana (para residuos liquidos): hasta 3 m de papel higiénico (simple).
@ La descarga puede ser dificil segun la consistencia del material de desecho.
> — Descargue el inodoro nuevamente. Si la unidad de la taza no se limpia con una descarga, -
quite las manchas con un cepillo o un elemento similar.
@ Cuando se esta llenando el tanque, no puede descargarse el inodoro.
> —Una vez que en la pantalla principal esté iluminado el LED "Power" y el -
tanque se llene de agua, descargue el inodoro.
Hay residuos en @ El aceite y demas manchas dificiles de ver pueden pegarse en la superficie
la superficie de la } de la unidad de la taza. 32

Asiento y tapa del inodoro (AUTO OPEN/CLOSE)

La tapa del
inodoro no se abre
automaticamente

@ ;La funcion "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" esta en la posicién "OFF"? = Coléquela en "ON".
@ ; El sensor de cuerpo tiene dificultades para efectuar detecciones?
— Quite cualquier suciedad que se encuentre en el sensor de cuerpo.
@ Aun cuando la funcion esté en la posicion "ON", AUTO OPEN/CLOSE (LID) solo
se activa 15 segundos después de que el asiento o la tapa del inodoro se cierran.
* Cuando la tapa del inodoro se cierra de forma manual.
(Para que el inodoro sea mas facil de usar, se configura un intervalo de tiempo desde el
momento en que la tapa se cierra hasta el momento en que se abre la préxima vez).
— Salga del bafio y vuelva a acercarse a la taza del inodoro después de 15 segundos 0 mas.
@ La deteccion puede ser dificil cuando la temperatura ambiente supera los
86 °F (30°C) , como en el verano. = Abra y cierre de forma manual.

11

@ ; La funcion "AUTO OPEN WAITING TIME" esta configurada en 30s o 90s?

@ Después de conectar el enchufe de alimentacion (después de colocar el
disyuntor de la caja eléctrica en posiciéon "ON" (Asia, Oceania, Medio Oriente)),
la tapa del inodoro no se abre automaticamente durante unos 10 a 60 segundos.
—Abra y cierre manualmente.

@ ; Estan colocadas cubiertas en el asiento o la tapa del inodoro?
—Quite las cubiertas.

La tapa del inodoro
no se cierra
automaticamente

@ ;La funcion "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" esta en la posicién "OFF"? = Coléquela en "ON".
@ Cuando no se sienta en el asiento del inodoro o cuando el tiempo que se esta sentado o parado frente al
inodoro es menor que 6 segundos, el asiento y la tapa del inodoro se cierran después de unos 5 minutos.
@ Si no se cierran automaticamente, incluso cuando la funcién "AUTO OPEN/CLOSE (LID)"
esta en la posicion "ON", es posible que el sensor esté detectando de forma incorrecta.
— Si algun objeto refleja luz sobre la parte delantera, como un espejo o vidrio,
cambielo de lugar o utilice una cortina u otro elemento para bloquearlo.

11

Asiento y tapa del inodoro (AUTO OPEN/CLOSE)

La tapa del inodoro

@ , El sensor esta expuesto directamente a la luz solar?
—No exponga el sensor directamente a la luz solar, ya que esto puede
provocar detecciones incorrectas.
® ; Hay un calentador dentro del rango de deteccién del sensor de cuerpo?

cerrar con el control
remoto

@ Pueden producirse detecciones incorrectas cuando el producto funciona en
un ambiente con luces fluorescentes.

se abre sola } —No lo coloque dentro del rango de deteccién del sensor de cuerpo. 1
@ ; Hay un urinal o lavabo también instalados en el bafio?
—El sensor puede detectar a alguien que esté usando el urinal, y esto hace
que la tapa del inodoro se abra o se cierre.
@ ; La funcion "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" esta en la posicion "ON"?
. ) i 4 i 2
La tapa del inodoro [ LLg funcion AUTO _CLOSE WAITING TIME estéa configurada en 25s? 42
. ) @ El interruptor del asiento puede tener dificultades para detectar algunas 11
Se cleira sola posiciones de sentado.
— Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro.
La tapa y el asiento ) ) ) )
f é
@ ; Las configuraciones estan programadas para que la tapa y el asiento del
del inodoro se abren h . ) 42
al mismo tiempo inodoro se abran al mismo tiempo?
@ Si |a tapa o el asiento golpean con un obstaculo la primera vez que se abren
Se detiene después de conectar el enchufe de alimentacion, es posible que se detengan
(o se cierra) > (o cierren) a mitad del recorrido la préxima vez que funcionen. B
—Mientras no haya obstrucciones, desconecte el enchufe y conéctelo
durante la apertura nuevamente después de 5 segundos. Luego presione el botén "OPEN/
CLOSE (Seat)" del control remoto.
El tiempo de
a ertu:; ha > @ La deteccion a través del sensor de cuerpo puede ser dificil cuando la 1
(':)ambiado temperatura ambiente excede los 86 °F (30°C), como en el verano.
No se puede abrir ni @ Si se abre de forma automatica
—Consulte la seccién " Funciona el control remoto?" 57
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Solucion de problemas

Asiento y tapa del inodoro

El asiento del
inodoro no se
calienta

>

@ ;La temperatura del asiento del inodoro esta en la posicién "OFF" o esta 24
configurada en un valor bajo?

® ,EI LED ENERGY SAVER (verde) esta encendido?
« La funcion de ahorro de energia con temporizador esta funcionando y ha
apagado el calentador del asiento del inodoro.
— Cuando se sienta en el asiento del inodoro, el calentador se enciende
temporalmente y el asiento del inodoro se calienta en aproximadamente 15 minutos. 2
® ,EI LED ENERGY SAVER (naranja) esta encendido?
» La temperatura del asiento del inodoro se redujo para ahorrar energia (esta
activo el ahorro automatico de energia).
— Cuando se sienta en el asiento del inodoro, el calentador se enciende temporalmente
y el asiento del inodoro se calienta en aproximadamente 15 minutos.

® ; Ha estado sentado durante mucho tiempo?
* Después de unos 20 minutos de estar sentado, la temperatura comienza a
descender y, después de 1 hora aproximadamente, el calentador se apaga.
—Aléjese del asiento del inodoro y luego regrese.

@ El interruptor del asiento puede tener dificultades para detectar algunas
posiciones de sentado. 11
— Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro.

>

@ ; Esta colocada la tapa del inodoro o la cubierta del asiento? 1
—Quite las cubiertas.

Ahorro de energia

Problema

La funcién de ahorro
de energia con
temporizador no
funciona

@ ;Cambio las baterias del control remoto? 14
 Es posible que las configuraciones se borren cuando las baterias se descargan. 26
—Vuelva a programar las configuraciones.

La funcién de ahorro
automatico de
energia no funciona

@® Como la funcién tarda varios dias en aprender las condiciones de uso antes
iniciar la funcién de ahorro de energia, segun la frecuencia de uso la cantidad 26
de energia que se ahorra puede ser poca.
—Verifique el tipo de ahorro de energia.

Desodorizante

Problema

a Pég. de
Verifique

Aparentemente, el
desodorizante no
funciona.

@ Si no escucha ningun sonido de funcionamiento, aun cuando se sienta en el

asiento del inodoro: 1
— Siéntese hacia atras en el asiento del inodoro.
@ Si escucha un sonido de funcionamiento cuando se sienta en el asiento del inodoro: 34

—Limpie el filtro desodorizante.

Hay un olor extraiio

@ ; Esta usando un ambientador o un desodorante de ambientes que compré por su cuenta?
» Esto puede reducir la efectividad del desodorizante del inodoro o generar
olores extrafios.
—Quite el ambientador o el desodorante.

El desodorizante no
funciona

@ ; La funcién "DEODORIZER" esté en la posicion "OFF"? 44
— Seleccione "ON".

e Pég. de
Problema Verifique

La luz tenue o la
luz de la taza no se

@ ; Esta en la posicion "OFF"? 46
—Seleccione "ON".

enciende
@ Cuando el sensor de cuerpo A detecta la presencia de una persona, se 11
Sale rocio de forma aplica el rocio previo.
espontanea @ Cuando no se utilizan las funciones de lavado por aproximadamente 8 horas, 20

el rocio se aplica automaticamente dentro de la taza del inodoro.

La luz de limpieza
ilumina el interior de
la taza del inodoro.
(Solo en SN993MX)

@ Cuando las funciones de lavado "Flush", "REAR" y "SOFT" no se usan 20
durante 10 horas, se enciende la luz de limpieza.

El indicador de
CLEAN no se
ilumina.

>
>
>
>

@ ; Esta en la posicion "OFF"? — Seleccione "ON". 46
@ Si el indicador de CLEAN no se enciende, debe cambiar el repuesto.

Consulte a los contactos que se encuentran detras de este manual. Contratapa

La superficie de la
taza del inodoro
expulsa agua o

tiende a ensuciarse

(solo en SN993MX)

>

® Debe limpiarse la superficie de la taza del inodoro.
—Limpie con un cepillo para inodoro o elemento similar con un detergente a
base de acido clorhidrico o a base de un acido inorganico.
* Para la limpieza diaria use un detergente neutro. 32
@ ; La funcion "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" esta en la posicién "OFF"?
— Cuando la funcion AUTO OPEN/CLOSE se coloca en "OFF", la luz de

limpieza no funciona mientras la tapa esta abierta.
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Solucion de problemas Especificaciones

Alimentacién nominal

: Pig.
Problema Verifique Consumo nominal 1300 W

Consumo maximo de energia

Hay filtraciones @ En caso de que haya alguna tuerca floja en una conexion, ajustela con una

de agua en las } llave de tuercas o herramienta similar. ) jliES Instantaneo
conexiones de la —Si las filtraciones de agua no se detienen, cierre la llave de paso de agua y Longitud del cable de alimentacion 1,2 m (3,94 ft)
tuberia solicite un servicio de reparacion. Nivel de proteccién de agua IPX4
La pantalla del Volumen de la descarga Descarga: 3,8 | (1,0 gal), Descarga liviana: 3,0 1 (0,8 gal)
@ La pantalla se apaga cuando pasa 1 minuto o mas sin que se pulsen los 14 . SeEig 6 QuiEi® o A6 Sistema con tangue oculto
control remoto se } botones del control remoto. 17 Unidad I dmint £ I u Y
apaga de lataza | Tipo de descarga Descarga Cyclone
. . i i i i6 i Tipo de taza Alargado
La unidad superior [ ] Pa.ra act|va|f el interruptor del aS|.ento hay una separac.lon entre el C?jln del p - g :
esta inestable ?S|ento del |nod9ro y la taza del |noldoro. (?uando se sienta en el asiento del 1 Lavado Approx. 0,27 a 0,43 I/min. (Approx. 0,07 a 0,11 gal/min.)
inodoro, este baja un poco para activar el interruptor. posterior <con una presion de agua de 0,20 MPa (29 PSI) >
<Al alejarse de la taza después del uso> Lg‘s’fedr%r Approx. 0,32 a 0,43 I/min. (Approx. 0,08 a 0,11 gal/min.)
. . @ Puede ser el ruido del agua que se vacia. Volumen Fs)uave <con una presion de agua de 0,20 MPa (29 PSI) >
La unidad superior @ Se escucha el sonido del ventilador que airea el producto. (Durante unos 30 minutos) 20 de agua
hace ruido <Cuando no se usa el producto> Lavado Approx. 0,29 a 0,43 l/min. (Approx. 0,07 a 0,11 gal/min.)
@ Cuando la funcién de limpieza no se usa durante unas 8 horas, puede oirse frontal <con una presion de agua de 0,20 MPa (29 PSI) >
el sonido de la limpieza automética de la vara. Lavado Lavado Approx. 0,35 a 0,43 I/min. (Approx. 0,09 a 0,11 gal/min.)
- - - frontal amplia <con una presion de agua de 0,20 MPa (29 PSI) >
Cuando se usa el @ La salpicadura proviene del agua en la unidad de la taza que se usa para -
Temperatura del agua Rango ajustable de temperatura: OFF, entre 30 a 40 °C (entre 86 a 104 °F)

tapar los olores.
—Agregar una capa de papel higiénico en la superficie del agua puede Capacidad del calentador 1332 W
amortiguar levemente la salpicadura.

inodoro, el agua
salpica

Dispositivo de seguridad Fusible de temperatura

Cuando realiza la Dispositivo de prevencion

Interruptor de vacio, valvula de retencion

descarga, escucha un @ Descargue el inodoro y verifique los sonidos de la tuberia de descarga. Use ) Funciones de contraflujo
sonido de chapoteo un dispositivo que mantenga el nivel correcto de agua. Temperatura del aire caliente* Rango ajustable de temperatura: Entre 35 a 55 °C (Entre 95 a 140 °F)
debajo del suelo. Secador [ Volumen del flujo de aire Aprox. 0,29 m¥/min. (Aprox. 10,24 ft/min.)
22"2';?6 Capacidad del calentador 347 W

Durante la descarga, ® Cuando el inodoro se descarga junto con el material de desecho, el sonido

vV Vv Vv Vv

se oye un sonido de es el resultado del aire, el material de desecho y el agua que salen por el - Dispositivo de seguridad Fusible de temperatura
gorgoteo sistema. . Rango ajustable de temperatura: OFF, entre 28 a 36 °C (entre 82 a 97 °F)
Asiento e PRI D ik (Cerca de 26 °C (79 °F) con la funcion de ahorro automatico de energia)

Las luces de la i
L @ Cuando parpadean el LED POWER (naranja) y el LED ENERGY SAVER calentado || Capacidad del calentador i
pantalla principal ) . ; - — - -
parpadean (naranja) en la pantalla principal, deben cambiarse repuestos. Consulte a los  Contratapa Dispositivo de seguridad Fusible de temperatura
(solo en SN993MX) contactos de la contratapa de este manual. Método Desodorizacion con O,
Desodorizante | Volumen del flujo de aire Aprox. 0,16 m*/min. (Aprox. 5,65 ft*/min.)

Consumo de energia Aprox. 5,3 W

Presion de agua minima necesaria:
Presion del suministro de agua 0,05 MPa (7,25 PSI) (dinamica, 10 I/min (2,6 gal/min) o mas),

Presion de agua maxima necesaria: 0,75 MPa (108,75 PSI) (estatica) )

Temperatura del suministro de agua 0a35°C(32a95°F) gh

Temperatura ambiente de trabajo 0a40°C (32a104 °F) 3

Dimensiones An 448 mm x Pr 820 mm x Al 527 mm (An 1,47 ft x Pr 2,69 ft x Al 1,72 ft) g

Peso _ ) Cerca de 56 kg (123,5 Ib) )
(Unidad superior: Cerca de 8 kg (17,6 Ib), taza: Cerca de 48 kg (105,8 Ib))

* Temperatura medida por la empresa TOTO en la salida de aire caliente.

Este producto ha sido disefiado y evaluado en funcion de las leyes y los estandares técnicos del Territorio. El uso fuera del
Territorio puede comprometer la seguridad y el desempefio o violar las leyes locales. La garantia, las reparaciones y el
soporte técnico no estan disponibles para su uso fuera del Territorio.
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Garantia limitada ;50 masescumrs) Notas

Garantia limitada por tres afos

1. La empresa TOTO garantiza su producto marca Neorest contra defectos de materiales o fabricacion durante un periodo de tres (3)
afos a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se utilice de forma normal y se encuentre correctamente instalado y
mantenido. Esta garantia limitada es valida solo para el COMPRADOR ORIGINAL del Producto y no es transferible a ningiin
tercero, como por ejemplo los subsiguientes compradores o propietarios del Producto. La presente garantia rige solo para
Productos de la empresa TOTO adquiridos e instalados en el continente americano.

N

. Las obligaciones de la empresa TOTO segun esta garantia se limitan a reparar, reponer o adaptar, a criterio de TOTO, el Producto
o las piezas que presenten defectos durante el uso normal, siempre y cuando tal Producto se haya instalado, utilizado y mantenido
correctamente de acuerdo con las instrucciones.

La empresa TOTO se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que puedan resultar necesarias para determinar la causa del
defecto. La empresa TOTO no cobrara por la mano de obra o los repuestos relativos a las reparaciones o cambios cubiertos por la
garantia. La empresa TOTO no se hace responsable por el costo de la desinstalacion, devolucién o reinstalacion del Producto.

w

. La presente garantia no es valida en los siguientes casos:

a) Dafios o pérdidas provocados por desastres naturales tales como incendios, terremotos, inundaciones, explosiones, tormentas eléctricas, etc.

b) Dafios o pérdidas provocados por cualquier tipo de uso irracional, uso inadecuado, abuso, negligencia o mantenimiento
incorrecto del Producto.

c) Dafios o pérdidas provocados por sedimentos o sustancias extrafias presentes en la red de abastecimiento de agua.

d) Dafios o pérdidas provocados por la calidad del agua en la zona donde se utiliza el Producto.

e) Dafios o pérdidas provocados por una instalacién incorrecta, por la instalacion del Producto en &mbitos rigurosos o
peligrosos, o por errores en la extraccion, reparacion o modificacion del Producto. Esto es valido para los lugares donde la
presion del agua supera los estandares o normativas locales. (NOTA: El Producto puede utilizarse con una presion
maxima de 80 psi. Consulte los requisitos en los estandares o normativas locales).

f) Darios o pérdidas provocados por sobretensiones, rayos u otras situaciones fuera de la responsabilidad de la empresa TOTO o para las que el Producto
no esta disefiado, como por ejemplo no utilizar el cable y el enchufe provistos de fabrica, usar un tomacorriente flojo o averiado, conectar el producto a
una corriente eléctrica que no sea de 120 V y 60 Hz o no usar un tomacorriente (con puesta a tierra y fusible) conectado a un disyuntor de falla a tierra.

g) Dafios o pérdidas provocados por el uso y desgaste normales, como pérdida del brillo, rasgufios o decoloracion en el tiempo a causa del uso, la
limpieza, el agua o las condiciones atmosféricas, como por ejemplo el uso de lejia (lavandina), liquidos alcalinos, limpiadores &cidos, soluciones
de limpieza en seco (polvos) o cualquier otro producto abrasivo de limpieza, asi como la utilizacion de esponjas metélicas o de nailon.

4. La garantia pierde su validez si la etiqueta de Peligro (sobre las juntas de la parte posterior de la unidad superior del
Producto) se rompe o no se mantiene intacta.

o

. Para que esta garantia sea valida, debe presentarse una prueba de compra. La empresa TOTO sugiere registrar la garantia
después de la compra (para crear un registro de propiedad del Producto en http://www.totousa.com. Tal registro es
completamente voluntario; usted disfrutara de todos los derechos de la garantia limitada aunque no registre el Producto.

o

. Si el Producto se utiliza de forma comercial o se instala fuera del continente americano, la empresa TOTO garantiza el Producto contra
defectos de materiales o fabricacién durante un periodo de un (1) afio a partir de la fecha de instalacion del Producto, siempre y cuando
se utilice de forma normal; excepto la duracién de la garantia, todos los demas términos siguen siendo validos.

7. Esta garantia le otorga derechos legales especificos. Es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varian segun el estado,
la provincia o el pais en el que resida.
8. Para solicitar un servicio de reparacion cubierto por esta garantia, lleve el Producto a un centro de servicio técnico TOTO (o envielo con

envio prepagado) junto con una prueba de compra (el recibo de venta original) y una carta que detalle el problema. También puede
comunicarse con un distribuidor o servicio de mantenimiento de la empresa TOTO o escribir a TOTO U.S.A., INC., 1155 Southern Road,
Morrow, GA 30260, teléfono (888) 295 8134 ¢ (678) 466-1300 si reside fuera de los EE. UU. Si debido al tamafio del Producto o la
naturaleza del defecto el Producto no puede enviarse a la empresa TOTO, el recibo por parte de la empresa TOTO de la notificacién por
escrito del defecto junto con la prueba de compra (el recibo de venta original) constituira el acto de entrega. En tal caso, la empresa TOTO
puede optar por reparar el Producto en la direccién del comprador o pagar el transporte del Producto a un centro de servicio técnico.

ADVERTENCIA: La empresa TOTO no se hace responsable por ningun tipo de falla o dafio que sufra el Producto como consecuencia de las
cloraminas que se utilizan en la red publica de suministro de agua o de los soluciones de limpieza que contienen cloro (hipoclorito de calcio).
NOTA: El cloro muy concentrado o los productos derivados del cloro pueden dafiar gravemente los accesorios. Tal dafio
puede provocar fugas e importantes dafios materiales.

LA PRESENTE GARANTIA ESCRITA ES LA UNICA GARANTIA QUE OTORGA LA EMPRESA TOTO. COMO RESARCIMIENTO, EL
COMPRADOR ORIGINAL RECIBIRA EXCLUSIVAMENTE LA REPARACION, REPOSICION O ADAPTACION QUE CORRESPONDA
SEGUN ESTA GARANTIA. LA EMPRESA TOTO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DEL PRODUCTO NI POR OTROS
DANOS O GASTOS FORTUITOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE SUFRA EL COMPRADOR ORIGINAL, NI POR LA MANO DE
OBRA Y DEMAS COSTOS QUE GENERE LA INSTALACION O DESINSTALACION, LAS REPARACIONES POR PARTE DE
TERCEROS U OTROS GASTOS QUE AQUI NO SE DETALLAN DE FORMA ESPECIFICA. EN NINGUN CASO LA RESPONSABILIDAD
DE LA EMPRESA TOTO SUPERARA EL PRECIO DEL PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACION VIGENTE
LO PROHIBA, SE RECHAZA EXPRESAMENTE TODA GARANTIA IMPLICITA, COMO POR EJEMPLO LA COMERCIABILIDAD O
IDONEIDAD PARA EL USO O PARA UN FIN DETERMINADO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA APLICACION DE
LIMITACIONES EN LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, NI LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS DANOS FORTUITOS O
RESULTANTES, DE MANERA QUE LA LIMITACION Y LA EXCLUSION ANTERIORES PUEDEN NO REGIR EN SU CASO.
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