12" Unifit Rough-In Template
12" Plantilla de montaje Unifit
12" Gabarit de montage Unifit

Center Line (Bowl and Closet flange
Linea central (Bowl y brida)
Ligne centrale (Cuvette et bride)
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/~ How to use this template .

1. Remove the perforated areas (7) from this template. N
/ 2. Place template so that the top edge is parallel to the wall and the
/ Center Line is centered between the Closet flange bolts.
/ 3. Mark the screw positions (6) on the floor and remove the template.
/ 4. Drill preliminary holes at the marked positions.
5. Install both mounting blocks with the screws (4? provided.
/ 6. Refer to the Unifit Rough-In Installation Manual to install the Unifit.
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/ Como instalar utilizando la plantilla _
/ 1. Retire las areas perforadas (7) de esta plantilla.
i 2. Coloque la plantilla de manera que el borde superior sea paralelo
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a la pared y la Linea central este centrada entre los tornillos de ‘.‘
brida de la base. . . _ . | Y
———————— . Marque las posiciones de tornillos (6) en el piso y retire la plantilla. _—— e = - -
. Taladre los orificios preliminaries a las posiciones marcadas. ;
. Instale los dos bloques de montaje con los tornillos (4) !
suministrados. _ - - _ f
. Consulte el manual de instalacion de Unifit Rough-In para instalar /
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el Unifit. |

12" (305 mm)
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Comment utiliser ce modeéle . /
\ 1. Retirez les zones perforées (7) de ce modéle. /
\ 2. Placez le gabarit afin que la Ligne murale soit paralléle au mur y
A et que la Ligne centrale soit centrée entre les boulons de bride Y,
de la douille. y

3. Marquez les positions de vis (6) sur le sol et retirez le gabarit. y
451 Percez les trous préliminaires aux positions marquées. /
6

Center of the flange
Centro de la brida
Centre de la bride

. Installez les deux blocs de montage avec les vis (4) fournis.
. 6.Se r?ferer au manuel d'installation de I'Unifit pour installer
. I'Unifit. |
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